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COMUNE DI REGGELLO

{Provincla di Firenze)

| Fornitura e posa in opera degli elementi di arredo per la

nuova biblioteca del Comune di Reggello

Allegato C — Particolari pannelli fonoassorbenti
tipo “Topakustik 28/A”

Sala Pluriuso — piano terra

S eti:ﬁrre Lavori Pubblici
3. 0 /Rroggttazwne eD. LL.
Y 3

Reggello, Aprile 2010 \

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

p.zza IV Novembre, Reggello (FI) tel. 055.8669214 - fax 055.8669289, e mail:lavoripubblicl@comune.reggello.fi.it



Fuori Scala

e

i ALt o e S

AR

T3NSI
OH13A"Y3T VINIONGSHu0D

PIANTA PIANO TERRA

= ViR iy
d

NI 0SSITNGLUYE 10 DTN

AT QH TR e [y als
2 Y sy En ALANERITERS SRR PA
[ LI R SRR
SR : St -
- o it - _
g R L 5

LI
) _l.

e

o e e b e

-Gy faaa

PRI

UL
T s !
P

NLGFRSNEraIEg a7

RS,

L)

12 prese da allungare € posizionare

.

& n

|
”l\

ie dei panne

IC

sulla superf

2

s




ALLEGATO "C"

gre- Fo-

950" ‘ L —=
4 g o

= ]

el

—

o 5 J

1] T ;

A -
OYL3A 130 WZNIANOISINHO? :
NI 0SSIONJLEVD 1a OTIANNVd

114

SEZIONE 1-1




JININHOSSVYONOS CTIANNYd VHALLNYLS
JININHOSSYONOH OT1INNYd /

ALLEGATO "C"

FUORI SCALA

PARTICOLARE CHIUSURA TIPO CON LATTONERIA

AWAYASASANYAAANWNNANYY s \
e ’
L L : . >4 o |/

S e s e S E O e b  T0SSINITIIA HOT0D 0SS3LS 0113
< J&:m:_:u 10 V¥3IAYT VAONN
<7 \

\,n\.

>
(.~ O¥NIS 010D
Mf\w 3 LNILSIST OSSIANI VHNLLALS

=)

™ / 3LN3L5IS3 OSSIANI OHLIA
LA 3

N\




ALLEGATO "C" PIANTA CONTROSOFFITTO E

POSIZIONAMENTOQO PUNTI LUCE

FUORI SCALA
- )
i || o
‘ [
| | |
| '
b !
I |
: I
- | = I E
LN | e ' ~
r\. Lq | r\.
(a0} ! () I I "
' l " | l
o) = | S
S | = s
£ : & [ =
S | &l 2 = 2 L
[¥5] A S
) i o ! S
-t = 1=
c || = | S
O i ) S
O | o : o
o ! 2 [ o
s } 9 [ g
v “ -
T l T+ | *
l [ N
I l
' ]
i i l
| |
o ! ml
L [ L ]
L )
...... Sup. velette= 3.00 mq

Sup.CONTROSOFHTTO = 103.00 mqg
Sup. PARETI = 144.00 mq

punti corpi illuminanti su veletta di ricalata
e su porzione di controsiffitto ad altezza di ml 3.50







s

COMUNE DI REGGELLO
(Provincia di Firenze)

| Fornitura e posa in opera degli elementi di arredo per la

nuova biblioteca del Comune di Reggello

Allegato D — Particolari TOTEM esterno
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SCHEMA TOTEM

CIMASA IN LAMIERA CON
GOCCIOLATO!O PERIMETRALE DELLO
STESSO COLORE DELL'INFISS0 DEL
FABBRICATO

STRUTTURA IN
MURATURA PER
ALLOGGIO UTENZE
ESISTENTE

PREDISPOSIZIONE PER CORPO

ILLUMINANTE (S| PREVEDE LA POSA IN
OPERA DEL CORRUGATO ALL'INTERNO
DELTQTEM  ~

ELEMENTO EFFETTO TIRANTE BN

PIANTA
STRUTTURA IN MURATURA PER ALLOGGIO UTENZE
2 ESISTENTE
S¥
&)
1 g T .\F.
SCALA 1.50

marciaplede lungo via E. Berlinguer

VISTA FRONTALE
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TOTEM

SEZIONE A-A

30

LASTRA IN ALUCOBOND rivaibita con lsming de
sluminio dello stesio colore degh mliss del
fabbricats —_—

STUTTURA TRALICOATA COSTITINTA DA PROFILAT)
AL’ mm 60x601 sp. & In verticals & elemenl: the
costitnseana fl trahiizio coh piattr mm 30x8 -

OMASA IN LAMIERA CON
GOCOOLATOIO PERIMETRALE
DELLO STESS0 COLORE
DELLINFISSO DEL FABBRICATO

STRUTTURA IN MURATURA '

]| Per ALoGEID UTENZE

PROFIU A OMEGA

PRESSOP[EGATI FER
SOSTEGND LASTRA |
ALUCOBOND

$

SCALA 1:50

PIANTA STRUTTURA TOTEM
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bullonalure
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PROFILI A OMEGA
PRESSOPIEGATI PER

SOSTEGNO LASTRA
ALUCOBOND
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HMASTRA mm 685213530,10 conLropustra. La plastra
& posizlonats sotto s coperiurs del vano utente ton
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COMUNE DI REGGELLO

{Provincia di Flrenze)

| Fornitura e posa in opera degli elementi di arredo per la |
nuova biblioteca del Comune di Reggello

Allegato E - Computo Metrico Estimativo

Locali Piano Terra / Piano Primo /
Piano secondo - soppalco

Reggello, Aprile 2010

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLIC!

p.zza IV Novembre, Reggello (FI) tel. 055.8669214 - fax 055.8669289, e mail:lavoripubblici®comune.reggello. fi,it




Cod.

Descrizione

UM

Prezzo

Importo

INGRESSO

Bancone costruitc come da disegno, la cui
strutiura portante & costituita da montanti in tubo
quadro di acciaio con piedini regolabili a
pavimento. La postazione deve essere completa
di canalizzazioni e fori passacavi; dovra essere
inoltre aggiunta una parte di bancone lineare
con piano a ribalta per il passaggio. | pannelli
frontali e laterali devono essere realizzati in una
finitura mista legno e lamiera di acciaio
verniciata a colore a scelta del committente, il
piano di lavoro rettilineo o curvilineo deve
essere realizzato in agglomerato lignec a bassa
emissione di formaldeide in classe E1, dello
spessore complessivo di mm 30 impiallacciato in
legno naturale, verniciato trasparente oppure
rivestito in laminato plastico o linoleum con bordi
perimetrali in legno o ABS massiccio. Elementi
di sopralzo rettilinei o curvilinei costituiti da
elementi portanti in piatto o tubo in acciaio
vernicialo a polveri epossodiche completi di
paino di appoggio nelle stesse varianti dei piani
lavoro e pannello frontale nelle stesse

finiture dei pannelli frontali del bancone. Tutte le
eventuali parti di agglomerato di legno dovranno
essere a bassa emissivitd di formaldeide classe
E1. La profonditd € mm 80, l'altezza del piano
operativo € mm 72 e quella del piano di sopralzo
mm 1100. La funzionalita e la sicurezza di tutto il
sistema devono essere garantiti dal marchio

GS-TUV. Dimensioni approssimalive mm
2500x3800x720/1100 h

Pz

5.062,00

5.062,00

Cassettiera per scrivania a 3 casseiti con
cassetto portacancelleria.

Scocca struttura estema realizzata in due
elementi di lamiera presso piegata sp. mm 0,8. |
due elementi devono essere assemblati con
rivetti metallici che rendono lintera strutiura
solidale.

Cassetto standard guide a rulli profondita mm
500 realizzato in lamiera sp mm 0.7 e scofre su
guide a rulli con portata max 25 Kg ed
estrazione per %

Cassetfto porta cancelleria _ realizzato in
plastica e scorre su miniguide a sfere con
escursione di mm 250

Trattamento superficiale: la  superficie
dellintera cassettiera & verniciata con polveri
epossi-poliesteri sp/min 60 micron nelle parti a
vista, polimerizzate a 180°previo trattamento di
fosfosgrassaggio a 5 stadi




Serratura: sistema simultaneo di chiusura dei
cassetti comandato da una serratura con cilindro
estraibile e chiave a testa snodabile

Ruote: diam. mm 37 e realizzate in nylon con
portata max 50 Kg

Dimensioni cassettiera circa mm 410x540x570h

Pz

125,00

250,00

Porta CPU sottopiano, su 4 ruote piroetlanti
complete  di freno. Strutlura metallica con
scatola di rivestimento in lamiera forata
d'acciaio, verniciala a polveri epossodiche nel

colore a scelta del committente.
Vano inlemo circa mm 257x565x478h
Dimensioni lolall circe 257x570x570h

Pz

77,50

155,00

Composizione armadi retro banco bassi
costituita da n. 2 armadi con ante e n. 1 con
almeno 4 cassetti e sovrastante scaffalatura per
tutta la lunghezza della composizione:

Scocca : truciolare a bassa emissione di
formaldeide classe E1, reazione al fuoco classe
2, spess. Mm 18 per i fianchi , il coperchio ed il
fondo, mm 10 per la schiena e mm 25 per i
ripiani interni fissi e spostabili. Le fiancate sono
predisposte al loro interno di doppia foratura a
passo mm 32. Sul fondo delle fiancate sono
applicati i pioedini livellatori in ABS diametro mm
50 ed h mm 45.

Ante: in legno truciolare spess. 18 mm rivestite
in melamminico, bordate lungo il perimetro con
ABS arrotondato e verniciato avente spessore
mm 1. le cerniere sono in metallo con apertura
105°, le maniglie in ABS colore alluminio, le
serrature cilindriche tipo Yale con impugnatura a
chiave snodabile.

Piani_interni: truciclare sp 25 mm rivestiti in
melaminico.

Le finiture degli armadi sono a scelta del
committente

Scaffalatura : struttura portante interamente in
acciaio e ripiani in legno sullo stile proposto per
la composizione degli armadi retro banco e lo
stesso bancone.

DPimensioni circa 1000x450x800 h scaffalalura profondité
450 circa

Pz

750,00

750,00

Poltroncina operativa con braccioli, 2 normativa
europea EN 1335 Tipo B (schienale oscillante)
ed omologazione clesse 1/M con fe seguenti
caratteristiche:

Base: girevole a 5 razze con struttura in nylon
nero rinforzatc mm 660 e ruote gommate con
freno diam 65

Regolazioni: altezza della seduta mediante
colonna con pistone a gas cono mm 28,




meccanismo tipo syncron 6 posizioni di blocco e
sbocco (antishock) con ricerca automatica,
regolazione con manovella laterale dellintensita
delloscillazione sincronizzata leva alzo gas
seduta. Poggiareni regolabile in altezza, inserito
tra l'imbottitura e 1a struttura schienale.
Copertura: carter di copertura sedile e
schienale in polipropilene nero

Scocea; sedile in multistrato curvato sp. 12 mm
faggio/pioppo e schienale in nylon rinforzato.
Imbottitura: in poliuretano espanso Ignifugo
schiumato a freddo densitd media 60 Kg/m3

Pz

183,00

366,00

Postazione OPAC/INTERNET realizzata con le
stesse caratteristiche del bancone.

Struttura portanie costituita da montanti in tubo
quadro di acciaio con piedini regolabili a
pavimento. La verniclatura viene eseguita con
polveri epossodiche previo sgrassaggio e
fosfatazione, nel colore scelto dal committente. |
pannelli frontali e laterali devono essere
realizzatl in lamiera di acciaio forata e verniciata
a colore a scelta del committente, il piano di
lavore rettilineo o curviineo deve essere
realizzato in agglomerato lignec a bassa
emissione dl formaldeide in classe E1, dello
spessore complessivo di mm 30 impiallacciateo in
legno naturale, verniciato trasparente oppure
rivestito in laminato plastico con bordi perimetrali
in legno o ABS massicgio.

Sono previste specifiche canalizzazioni
soltopiano per il contenimento dei cavi di
alimentazione eletirica, lelefono e per |l
cablaggio dei banconi. Sul piano sono inserite
boccole passacavi nel numero e posizione a
scelta de! committente, da eseguirsi in corso di

installazione.
Dimensione circa mm 2000x700x720h

Pz

862,00

852,00

Porta CPU sotiopiano appesa. Il fissaggio deve
avvenire sulla gamba laterale del tavolo.
Realizzato interamente in metallo con struttura
portante in tubolare di acciaio e lamiera di

grosso spessore.
Dimensioni circa mm 460x250x560h

Pz

50,00

100,00

Seggiolina in polipropilene su ruote con colore a
scelta del committente.

Telalo girevole su base a 5 razze con alzata
seduta a gas.

Base a 5 razze con struttura portante in accialo
da 25x30 sp 2 mm con cuffia di copertura in

polipropilene colore nero.
Dimensioni circa mm 540x550x740/860h
Allezze seduta mm 440/660




Pz

80,00

180,00

Pannello espositivo a mure in lamiera forata
adatta all'applicazione di supporti metallici per
libri, locandine o avvisi con magneti, completo di
espositori.

Dimensioni circa 2000x500h

Pz

80,00

160,00

10

Portaombrelli a rastrelliera con struttura in
accialo verniciato nel colore grigio alluminio
completo di vaschelta raccogli gocee in metallo

verniciato colore nero estraibile per la pulizia.
Dimensioni circa 690x215x525h

Pz

88,00

88,00

11

Composizione di 4 cestini metallici per Ia
raccolta differenziata.

Realizzato interamente in acciaio wverniciato,
dotato di anello reggi sacchetto asportabile.
Dimensioni approssimative della composizione:
n. 1 cestino diam 250 mm

n. 3 cestini diam 340 mm

Pz

225,00

225,00

12

Stender  appendiabiti in acciaio su ruote
piroettanti costituito da asta in acciaio cromato o
verniciato.

Dimensloni approssimalive circa mm
1000/11500x450x1000/1500 h

Pz

150,00

300,00

13

Carrello porta libri con ruote direzionali ed
impugnatura  ergonomica, con  struttura
interamente in acciaio e pareti in lamiera forata,
costituito da almeno 3 ripiani sempre in acciaio.

Pz

300,00

600,00

UFFICIO E MAGAZZINO

14

Posto lavoro operativo costituito da struttura
interamente in afluminio La struttura deve
consentire il montaggio dei panieri basculanti
utili per il transito e deposito dei cavi elettrici,
informatici e telefonici. Il piano di lavoro deve
essere realizzato in agglomerato ligneo a bassa
emissione di formaldeide in classe E1, dello
spessore complessive di mm 30 impiallacciato in
legno naturale, verniciato trasparente oppure
rivestito in laminato plastico con bordi perimetrali
in legno La postazione & completata da una
gonna frontale della stessa finitura del piano di
lavoro.

Colore a scelta del committente.

Dimensioni circa 1600x800.

Pz

400,00

400,00

15

Cassettiera per scrivania a 3 casselll con
casselto portacancelleria.

Scocca struttura esterna realizzata in due
elementi di lamiera presso piegata sp. mm 0,8. |
due elementi devono essere assemblati con




18

Poltroncina imbottita su ruote con braccioli con
le seguenti caratteristiche:

Base: girevole a 5 razze con struttura portante
in acciaio da 25x30, sp 2 mm con cuffia di
copertura in polipropilene nero

Regolazioni: altezza della seduta medianie
colonna con pistone a gas cono mm 28B;
meccanismo tipo syncron 6 posizioni di blocco e
sbocco (antishock) con ricerca automatica,
regolazione con manovella laterale dell'intensita
delloscillazione sincronizzata leva alzo gas
seduta. Poggiareni regolabile in altezza, inserito
tra limbottitura e la struttura schienale.
Copertura: carter di copertura sedile e
schienale in polipropilene nero

Scocca: sedile in multistrato curvato sp. 12 mm
faggio/pioppo e schienale in nylon rinforzato.
Imbottitura: in poliuretano espanso ignifugo
schiumato a freddo densita sedile 65 Kg/m3 e
schienale 55 Kg/m3 spessore medio 50 mm

Pz

210,00

210,00

19

Sedia ante scrivania in polipropllene colorato,
imbottita in poliuretano espanso ignifugo. La
scocca deve essere integrata con sistema di
appoggio per le braccia; con telaio a 4 gambe
con strutiura portante in tubolare di acciaio nella
finitura alluminio satinato. Terminali antigraffio e
antirumore in plastica rigida. Colore della sedia
a discrezione del committente

Pz

111,00

555,00

20

Appendiabiti a colonna con anello portaombrelli,
supporti e base in polimeri tecnici, asta in
acciaio verniciato epossodico

Pz

96,00

96,00

21

Cestino gettacarte in polimero tecnico con
colore a scelta della committenza.

Il cestino & complelo di anello copri sacchetto.
Cimensionl circa 280x280x320h

Pz

12,00

24,00

22

Scaffale monofronte elemento base dimensioni
circa h 2200 - 6 ripianl + fop da posizionarsi a
muro.

Sistema standardizzato di scaffalature per la
realizzazione di elementi monofronti,
componibile in larghezza, allezza e profondita,
adatto a contenere ed esporre libri, riviste ed
altro materiale.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di
acciaio della sezione minima di mm 25x25x2,




chiusi lungo tutto il perimetro con giunzioni a 45°
elettrosaldate, levigale e verniciate.

La stabilita degli scaffali € garanlita da telaio di
controvento in tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione
monofronte dovra prevedere fiancate laterali e
top di chiusura in legno tipo faggio evaporato.
Le fiancate ed il top dovranno essere collegate
alla scaffalatura in maniera tale da contenere i
montanti laterali e I'ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e
verniciata dello spessore 10/10,
opportunamente sagomata, bordo posteriore
blocea libri in acciaio rialzato, completo di ganci
per il posizionamento inclinato. Tutti i ripiani
compresc quello di base dovranno essere
regolabili in altezza ed inclinabili.

Nella versione monofronle i fianchi dovranno
avere uno o pit piedi regolabili e adatti a
compensare dlislivelli.

La scaffalatura monofronte dovra essere fissata
alla parete mediante tasselli ed appositi ganci in
acciaio regolabili.

La verniciatura delle parti metalliche dovra
essere eseguita con polveri epossodiche
termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a "C” tale da
consentire di coprire interamente la profondita
dello scaffale e contemporaneamente anche la
sommita della struttura

Pz

261,00

261,00

23

Scaffale monofronte elemento  aggiuntivo
dimensioni circa h 2200 — 6 ripiani + lop da
posizionarsi a muro.

Sistema standardizzato di scaffalature per la
realizzazione di elementi monofronti,
componibile in larghezza, altezza e profondita,
adatto a contenere ed esporre libri, riviste ed
altro materiale.

Strutiura costituita da telaio in tubo quadro di
acciaio della sezione minima di mm 25x25x2,
chiusi lungo tutto il perimetro con giunzloni a 45°
elettrosaldate, levigate e verniciate.

La stabilitd degli scaffali é garantita da telaio di
controvento in tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione
monofronte dovra prevedere fiancate laterali e
top di chiusura in legno tipo faggio evaporato.
Le fiancate ed il top dovranno essere collegate
alla scaffalatura in maniera tale da contenere i
montanti laterali e 'ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e
verniciata dello spessore 10/10,




opportunamente sagomata, bordo posteriore
blocea libri in acciaio rialzato, completo di ganci
per il posizionamento inclinato. Tutti i ripiani
compreso quello di base dovranno essere
regolabili in altezza ed inclinabili,

Nella versione monofronte i fianchi dovranno
avere uno o pil piedi regolabili e adatti a
compensare dislivelli.

La scaffalatura monofronte dovra essere fissata
alla parele mediante tasselli ed appositi ganci in
acciaio regolabili.

La verniciatura delle parli metalliche dovra
essere eseguita con polveri epossodiche
termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelia del commiltente.

L.e fiancate dovranno avere forma a “C” tale da
consentire di coprire interamente la profondita
dello scaffale e contemporaneamente anche la
sommita della struttura

Pz

203,00

203,00

24

Tavolo di forma ovale o rotondo diametro min
mm 110 con le seguenti caratteristiche:

Gamba: a sezione quadrata diam 30 min acciaio
tubolare satinato, h gamba circa mm 720

Piano: spessore complessivo indicativo mm 37
costiluito da unico pannello tamburato rivestito
sulle due facce da pannelli in MDF e finito
laminato plastico colorato nella massa a tutto
spessore colore finto legno a scelta della
committenza.

[ bordi perimetrali del piano dovranno essere
realizzati in legno massiccio, nellessenza a
scelta del commitlente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7
con spigoli smussati.

Pz

405,00

405,00

BAMBINI 0/6 ANNI

25

Scaffale monofronte base dimensioni circa base
h 1150 —~ 3 ripiani da posizionarsi a muro.
Sistema standardizzato di scaffalature per la
realizzazione di elementi monofronti,
componibile in larghezza, altezza e profondita,
adalto a contenere ed esporre libri, riviste ed
altro materiale.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di
acciaio della sezione minima di mm 25x25x2,
chiusi lungo tutto il perimetro con giunzioni a 45°
elettrosaldate, levigate e verniciate.

La stabilitd degli scaffali € garantita, da telaio di
controvento in tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione
monofronte dovrd prevedere fiancate laterali in




rivetli metallici che rendonc linlera strutiura
solidale.

Cassetto standard quide a rulli profondita mm
500 realizzato in lamiera sp mm (0.7 e scorre su
guide a rulli con portata max 25 Kg ed
estrazione per %

Cassetto porta cancelleria  realizzato in
plastica e scorre su miniguide a sfere con
escursione di mm 250

Trattamento  superficiale: la  superficie
dell'intera cassettiera & verniciaia con polveri
epossi-poliesteri sp/min 60 micron nelie parti a
vista, polimerizzate a 180°previo trattamento di
fosfosgrassaggio a 5 sladi

Serratura: sistema simultaneo di chiusura dei
cassetti comandato da una serratura con cilindro
estraibile e chiave a testa snodabile

Ruote: diam. mm 37 e realizzate in nylon con

portata max 50 Kg
Dimensioni cassetliera mm 410x540x570h

Pz

125,00

125,00

16

Porta CPU sottopiano, su 4 ruote piroettanti
complete di freno. Struttura metallica con
scatola di rivestimento in lamiera forata
d'acciaio, verniciata a polveri epossodiche nel
colore a scelta del committente.

Vano Interno mm 257x565x478h

Dimensioni totali 257x570x570h

Pz

155,00

165,00

17

Armadio alto con 2 ante.

Scocca : truciolare a bassa emissione di
formaldeide classe E1, reazione al fuoco classe
2, spess. Mm 18 per i fianchi , il coperchio ed il
fondo, mm 10 per la schiena € mm 25 per i
ripiani interni fissi e spostabili. Le fiancale sono
predisposte al loro intemo di doppia foratura a
passo mm 32. Sul fondo delle fiancate sono
applicati i pioedini livellatori in ABS diametro mm
50 ed h mm 45.

Ante: in legno truciolare spess. 18 mm rivestite
in melamminico, bordate lungo il perimetro con
ABS arrotondato e verniciato avente spessore
mm 1. le cerniere sono in metallo con apertura
105°, le maniglie in ABS colore alluminio, le
serrature cilindriche tipo Yale con impugnatura a
chiave snodabile,

Piani_interni: truciolare sp 25 mm rivestiti in
melaminico.

Le finiture degli armadi sono a scelta del
committente

Dimensioni 1000x450x2000 h

Pz

228,00

456,00




lamiera forata con foro tlipo “quadro”. Le
fiancate dovranno essere collegale alla
scaffalatura in maniera tale da contenere i
montanti laterali e I'ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e
verniciata dello spessore 1010,
opportunamente sagomala, bordo posteriore
blocca libri in acciaio rialzato, completo di ganci
per it posizionamento inclinalo. Tutti i ripiani
compreso quello di base dovranno essere
regolabili in altezza ed inclinabili.

Le scaffalature dovranno prevedere sistemi di
fermalibri, supporti per esposizione libri,
contenitori metallici specifici per I'esposizione di
cd, dvd. Vhs a casselto a giorno con
scorrimento su guide.

Nella versione monofronte i fianchi dovranno
avere uno o pid piedi regolabili e adatti a
compensare dislivelli.

La scaffalatura monofronte dovra essere fissata
alla parete mediante tasselli ed appositi ganci in
acciaio regolabili.

La verniciatura delle parti metalliche dovra
essere eseguita con polveri epossodiche
termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore a scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C” tale da
consentire di coprire interamente la profondita
dello scaffale e contemporaneamente anche la
sommita della struttura

PZ

161,00

483,00

26

Scaffale  monofronte elemento  aggiuntivo
dimensioni circa base h 1150 — 3 ripiani da
posizionarsi a muro.

Sistema standardizzato di scaffalature per la
realizzazione di elementi monofronti,
componibile in larghezza, altezza e profondita,
adatto a contenere ed esporre libri, riviste ed
altro materiale.

Strultura coslituita da telaio in tubo quadro di
acciaio della sezione minima di mm 25x25x2,
chiusi lungo tutto il perimetro con giunzioni a 45°
elettrosaldate, levigate e vermniciate.

La stabilitd degli scaffali é garantita, da telaio di
controvento in tubo di acciaio.

La struttura della scaffalalura nella versione
monofronte dovra prevedere fiancate laterali in
lamiera forata con foro lipo “quadro®’. Le
fiancate dovranno essere collegate alla
scaffalatura in maniera tale da contenere i
montanti [aterali e l'ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e
verniciata dello spessore 10/10,
opportunamente sagomata, bordo posteriore




blocca libri in acciaio rialzato, completo di ganci
per il posizionamento inclinato. Tutti i ripiani
compreso quello di base dovranno essere
regolabili in altezza ed inclinabili.

Le scaffalature dovranno prevedere sistemi di
fermalibri, supporti per esposizione libri,
contenitori metallici specifici per I'esposizione di
cd, dvd. Vhs a cassetto a giorno con
scormimento su guide.

Nella versione monofronte i fianchi dovranno
avere uno o pi0o piedi regolabili e adatti a
compensare dislivelli.

La scaffalatura monofronte dovra essere fissata
alla parete medianie tasselli ed appositi ganci in
acciaio regolabili.

La verniciatura delle parti metalliche dovra
essere eseguita con polveri epossodiche
termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore a scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C" tale da
consentire di coprire interamente la profondita
dello scaffale e coniemporaneamente anche la
sommita della struttura

Pz

125,20

580,00

27

Espositore componibile per bambini, a cubi
modulari per libri cartonati, realizzati interamente
in multistrato di faggio verniciato trasparente o
con colori a scelta della committenza.
La composizione deve essere realizzata con i
seguenti elementi:
- n. 3 contenitori a 2,3 0 4 scomparti dim
mm 600x600x300
- n. 3 contenitori a 1 o 2 scomparti dim
mm 600x300x300
- n. 6 contenitori triangolari dim mm
300x300x300
L'espositore dovra essere fissato alla parete
mediante tasselli ed appositi ganci in acciaio
regolabili.
Dimensione max circa 3000x300x300/1200h

Pz

1.156,00

1.156,00

28

Espositore di libri per bambini su ruole.
Realizzato interamente in faggio impiallacciato
con bordo in massello, a quattro scomparti, con

quattro ruote alla base di cui due dotate di freno.
Dimensioni circe 600x500x780h

Pz

354,00

708,00

29

Cuscini imbottiti per bambini a forma di fiore o
altra forma, a scelta dedda committenza.
Rivestimento esterno in cotone, con imbottitura
in poliestere, colore a scelta della committenza.
Dim. diam mm 500 circa

Pz

20,00

60,00

30

Tavolino rotondo diam 800x 500h con le




seguenti caratteristiche:

Gamba: a sezione quadrata acciaio tubolare
satinato.

Piano: spessore complessivo indicativo mm 37
costituito da unico pannellc tamburato rivestito

sulle due facce da pannelli in MDF finito

laminato plastico colorato nella massa a tutio
colore finto legno a scella della committenza.

| bordi perimetrali del pianc dovranno essere
realizzati in legno massiccio, nellessenza a
scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7
con spigoli smussati.

Pz

340,00

340,00

31

Seggiolina impilabile per bambini con
monoscocca in compensato e struttura in
tubolare di acciaio cromato.

Colore della finitura a scelta della committenza.
La sedia & dotata di terminali in materiale
plastico antirumore e di distanziall sotto le sedie
per evilare abrasioni alle scocche durante le
operazioni di sovrapposizione.

Dimensioni approssimativa 300x570h allezza seduta 295h

Pz

66,00

330,00

32

Composizione morbida da collocarsi intorno ad
una colonna in muratura, costituita da elementi
realizzati con interno in schiuma compatta,
densita 24 Kg/m3, fodera morbida in tessuto di
poliestere con imbottitura di ovatta. Le fodere
devono essere lavabili in lavatrice.

| materiali impiegati devono essere conformi alle
norme NF EN 10211 E 1021-2 per
infiammabilita degli elementi di aredo imbottiti.
La composizione richiesta delle dimensioni
massime di 2400x2400 deve essere costituita
dai seguenti pezzi o similari e prevedere una
protezione specifica di eventuali spigoli:

-} 1 pouf gigante " di cerchio

-} 1 pouf gigante quadrato

-} 1 poltroncina

-} 1 pouf quadrato

-} 1 pouf % di cerchio

-) 1 pouf rotondo

-} 1 traversina piccola

-) 1 traversina grande

-) 3 cuscini

Pz

844,00

844,00

33

Poltrona per adulti dallo stile regolare, con
imbottitura in poliuretano espanso rivestita in
tessuto ignifugo omologato in classe E1 con
colore a scelta della committenza. Il rivestimento
deve essere completamente sfoderabile e
lavabile. La poltroncina proposta deve avere 4
gambe in _acciaio, nella_finitura satinata, di




sezione rettangolare e terminale antigraffio in

materiale plastico di colore nero.
Ingombro max 650x650x430/700h

Pz

459,00

918,00

34

Postazione OPAC/INTERNET realizzata con le
stesse caratteristiche e finiture  dell'arredo
proposto per il locale bambini. Di dimensioni
adatte alluso dei bambini, con le seguenti
caratteristiche minime:

Struttura portante & costituita da montanti in
tubo quadro di acciaio con piedini regolabili a
pavimento. La verniciatura viene eseguita con
polveri epossodiche previo sgrassaggio e
fosfatazione, nel colore scelto dal committente.
Eventuali pannelli frontali e laterali devono
essere realizzati in lamiera di acciaio forata e
verniciata a colore a scelta del committente, il
piano di lavoro rettiineo o curvilineo deve
essere realizzato in agglomerato ligneo a bassa
emissione di formaldeide in classe E1, dello
spessore complessivo di mm 30 impiallacciato in
legno naturale, vernicialo trasparente oppure
rivestito in faminato plastico con bordi perimetrali
in legno o ABS massiccio.

Sonc  previste  specifiche  canalizzazioni
sottopiano per il contenimento dei cavi dl
alimentazione eleftrica. Sul piano sono inserite
boccole passacavi nel numero e posizione a
scelta del committente, da eseguirsi in corso di
installazione.

Dimensione circa mm 600x400x450h

Pz

450,00

450,00

SALA PLURIUSO

35

Pedana per relatori realizzata su misura, delle
dimensioni massime di 2500x4000x300h. La
strultura deve essere realizzata interamente in
legno, ignifuga Classe 1 e rifinita in materiale
plastico con colore a scelta della commitienza.
La pedana dovra essere composta da almeno 2
elementi con fronte sagomato completi di
meccanismo di fissaggio.

Pz

2.700,00

2.700,00

36

Sistema di tavoli conferenza con forma
trapezicidale, pieghevoli ed impilabili su
apposilo carrello fino ad un massimo di 8. La
struttura del tavolo deve essere costituita con 4
gambe in tubo quadro in acciaio satinato, due
delle quali munite di ruote. Le gambe sono unite
da un tubo in acciaio verniciato a sezione
rettangolare, pieghevole sul lato cortc per
consentire la chiusura a fisarmonica del telaio.

Il pianc deve essere asportabile dello sp max 18
mm costituito da unico  pannello tamburato




rivestito sulle due facce da pannelli in MDF e
finito laminato plastico colorato nella massa
colore finto legno a scelta della commitienza.

| bordi perimetrali del piano dovranno essere
realizzati in legno massiccio, nellessenza a
scelta dsel committente, con laccatura

poliuretanica trasparente con spigoli smussati.
Dimensioni circa 1600x800x720h

Pz

712,00

1.424,00

37

Sistema di tavoli mobili, pieghevoli ed impilabili
di forma a semicerchio. La struttura del tavolo
deve essere costituita con 4 gambe in tubo
quadro In acciaio satinato, due delle quali
munite di ruote. Le gambe sono unite da un tubo
in acciaio verniciatc a sezione rettangolare,
pieghevole sul lato corto per consentire la
chiusura a fisarmonica del telaio.

| piano deve essere asportabile dello sp max 18
mm costituito da unico pannello tamburato
rivestito sulle due facce da pannelli in MDF e
finito laminato plastico colorato nella massa
colore finto legno a scelta della committenza.

| bordi perimetrali del piano dovranno essere
realizzati in legno massiccio, nell'essenza a
scelta del committente, con laccatura

poliuretanica trasparente con spigoli smussati.
Dimensione max % dlam 1600x720h

Pz

415,25

3.322,00

38

Sedia per relatori su ruote, ad altezza fissa. La
sedia & realizzata con struttura in alluminio
jucido, basamento a cinque razze con ruote
plroettanti in materiale plastico. Tutte le parti in
acciaio presentano finitura cromata.

Schienale realizzato in polipropilene e sedile
imbottito e rivestito con tessuto ignifugo nel

colore a scelta della committenza.
Dimensionl max. 630x630x875h

Pz

417,00

1.668,00

39

Sedia impilabile ed agganciabile in copolimero,
struttura interamente in acciaio nella finitura
satinata con pattini muniti di feltro antiscivolo e
antigraffio alla base, completa di braccioli e
ganci di collegamento tra le varie sedie

Sedia con braccioli, seduta e schienale
sagomati, scocca in materiale plastico
agganciabile, con colore a scelta della
committenza

Pz

100

147,18

14.718,00

40

Carrello per trasportc sedie per relator,
specifico per le sedle richieste. Struttura telaio in
acciaio, maniglione in tubolare per il trasporto, 4
ruote alla base di cui 2 piroettanti.

Pz

277,00

277,00

41

Poltrona per adulti dallo stile regolare, con
imbottitura in poliuretano espanso rivestita_in




iessuto ignifugo omologato in classe E1 con
colore a scelta della committenza. I rivestimento
deve essere completamente sfoderabile e
lavabile. La poltroncina proposta deve avere 4
gambe in acciaio, nella finitura satinata, di
sezione rettangolare e terminale antigraffio in

materiale plastico di colore nerc.
Ingombro max 650x650x430/700h

Pz

459,00

1.836.,00

42

Tavelino rotondo diam 800x 500h con le
seguenti caratteristiche:

Gamba: a sezione quadrata acciaio tubolare
satinato.

Piano: spessore complessivo indicative mm 37
costituito da unico pannello tamburato rivestito
sulle due facce da pannelli in MDF e finito
laminato plastico colorato nella massa a tutto
spessore colore finto legno a scelta della
commiltenza.

| bordi perimetrali del piano dovranno essere
realizzati in legno massiccio, nellessenza a
scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7
con spigoli smussati.

Pz

340,50

681,00

43

Carrello per trasporto tavoli impilati, specifico
per i tavoli richiesti. Struttura telaio in acciaio,
maniglione in tubolare per il trasporto, 4 ruote
alla base di cui 2 piroettanti.

Pz

835,00

835,00

44

Carrello per trasporto sedie impilate, specifico
per le sedie richieste. Struttura telaio in acciaio,
maniglione in tubolare per il trasporto, 4 ruote
alla base di cui 2 piroettanti.

Pz

278,00

834,00

45

Appendiabiti a colonna con anello portaombrelli,
supporti e base in polimeri tecnici, asta in
acciaio verniciato epossodico

Pz

96,00

288,00

46

Vetrina espositiva con telaio in alluminio,
completo di 3 ripiani in vetro, ante scorrevoli con
chiusura a chiave.

Dim. circa 100x45x195h

Pz

825,00

825,00

47

Composizione di 4 cestini metallici per Ia
raccolta differenziala.

Realizzato interamente in acciaio vemiciato,
dotato di anello reggi sacchetto asportabile.
Dimensioni approssimative della composizione:
n. 1 cestino diam 250 mm

n. 3 cestini diam 340 mm

PZ

225,00

225,00

48

Fornitura e posa in opera di pannell
fonoassorbenti, tipo TOPAKUSTIK 28/4 per




rivestimento pareti e controsoffitto.

Il pannello sard costituito, come materiale di
supporto, da MDF 16 mm, ignifugo classe | con
massa volumica 760 Kg/mc. La superficie
eslerna sara invece finita con tagli del pannello
in modo da formare lamelle di altezza mm 28
con fughe mm 4. Le lamelle saranno
completate con rivestimento melamminico
colore faggio.

La porzione di pannello retrostante dovra avere
una percentuale di foratura del 7,5%. La
giunzione del pannelli dovra avvenire, con
unione maschio-femmina sul lato lungo, con
taglio di testa a squadra a 90° su lato corto.

Il rivestimento delle pareti sard eseguito
montando i pannelli su una struttura di
sostegno in metallo, fissata alla muratura. La
struttura di sostegno sarad costituita da profili a
omega, posti ad interasse di circa 60 cm. La
struttura di sostegno dovra essere posta
verticalmente , essendo previsto I montaggio
dei pannelli con le fughe orizzontali. Fra i profili
metallici saranno posti in opera pannelli di fibra
minerale, spessore s 15-20 mm,

| pannelli verranno fissati alla struttura metalllca
con viti auto foranti a altro idoneo accessorio di
fissaggio.

Il rivestimento delle pareti dovra essere
completato con la fornitura e posa in opera di
lattoneria in alluminio, per il raccordo del
rivestimento con gli infissi esistenti.

Dovra inoltre essere effettuato il
riposizionamento delle scatole dell'impianto
elettrico a filo del rivestimento parete; &
compreso ogni e qualsiasi onere per lo
spostamento delle scatole dell'impianto
elettrico dalla loro posizione attuale, compreso
opere murarie quali piccole demolizioni e
ripristini, tagli nei pannelli e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
{| controsoffitio sara eseguitoc mediante la posa
in opera di pannelli secondo lo schema indicato
nella scheda "pianta del controsoffitto”.

| pannelli saranno fissati alla struttura in
acciaio, come nel caso del rivestimento delle
pareti, e la struttura fissata al solaio con
pendini in acciaio di idonea sezione resistente.
E' compreso ogni e qualsiasi onere per la
chiusura degli spazi verticali delle velette con
pannello liscio, con la stessa finitura
superficiale delle lamelle del controsoffitto, tagli
dei panneli e quanto altro necessario
all'inserimento dei corpi illuminanti, sia sulle
superfici orizzontali che nelle superfici verticali
delle velette.




(prezzo a corpo per mq 144,00 di parete e mq
106,00 di soffitto €/mg 120,00)

Pz

30.000,00

30.000,00

EMEROTECA — SALETTA ASSOCIAZIONI

49

Tavolo componibile semicerchio diam
1200x720h circa con le seguenti caratteristiche:
Gamba: a sezione quadra acciaio tubolare
satinato..

Piano: spessore complessivo indicativo mm 37
costituito da unico pannello tamburato rivestito
sulle due facce da pannelli in MDF e finito
laminato plastico colorato nella massa a tutto
spessore colore finto legno a scelta della
commitlenza.

| bordi perimetrali del piano dovranno essere
realizzati in legno massiccio, nell'essenza a
scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7
con spigoli smussati. sempre realizzati in legno
massiccio

Pz

346,50

693,00

50

Tavolo componibile rettangolare dimensioni
circa 1200x1080x720h con le seguenti
caratteristiche:

Gamba: a sezione quadra acciaio tubolare
satinato.

Piano: spessore complessivo indicativo mm 37
coslituito da unico pannello tamburato rivestito
sulle due facce da pannelli in MDF e finito
laminato plastico colorato nella massa a tutto
spessore colore finto legno a scelta della
committenza.

| bordi perimetrali del piano dovranno essere
realizzati in legno massiccio, nell'essenza a
scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7
con spigoli smussati.

Pz

403,00

806,00

51

Sedia Impilabile in polipropilene colorato con
sedile e schienale monoscocca. Telaio in acciaio
costituito da 4 gambe in acciaio satinato. Con
piedini di tipo snodato e orientabile per
I'appoggio su qualsiasi pavimento.

Colore della sedia a scelta della committenza.
Dim. Max 540x550x460/760h

Pz

10

63.00

630,00

52

Postazione intemet con 2 posti. Piani di lavoro e
pannellature verticali realizzate in agglomerato
ligneo a bassa emissione di formaldeide in
classe E1, spessore complessivo mm 30.
Canalizzazioni sottopiano per il contenimento
dei cavi di alimentazione elettrica, telefonica e
cablaggio dei banconi. Sul piano devono essere
inserite_ boccole passacavi nel numero e




posizione a scelta della committenza.
Dimensioni circa 2600x700x700h

Pz

1.320,00

1.320,00

53

Porta CPU sottopiano appesa. |l fissaggio deve
avvenire sulla gamba laterale del tavolo.
Realizzato interamente in metallo con struttura
portante in tubolare di acciaio e lamiera di

grosso spessore.
Dimensioni mm 460x250x560h

Pz

50,00

100,00

54

Sedia in polipropilene su ruote con sedile
schienale monoscocca con configurazione per
l'appoggio delle braccia, colore a scelta del
commitiente.

Telalo girevole su base a 5 razze con alzata
seduta a gas.

Base a 5 razze con struttura portante in acciaio
da 25x30 sp 2 mm con cuffia di copertura in

polipropilene colore nero.
Dimensioni circa mm 540x550x740/860h
Allezza seduta mm 440/560

Pz

80,00

180,00

55

Divanetto imbottito con struttura in multistrato,
con imbottitura in poliuretano a densita
differenziata. Rivestimentc sfoderabile con
fessuto ignifugo omologato in classe 1 di
reazione al fuoco.

Struttura in acciaio cromato.
Dimensioni circa 2000x1200x400h

Pz

736,50

1.473,00

56

Tavolino con base fissa circolare diam 600 mm
min e tubclare in acciaio verniciato a polveri
epossodiche nella finitura alluminio satinato.

Piano del tavolo spessore mm 19 in
agglomerato ligneo rivestito in malamminico,

con colore finitura a scella della committenza.
Dimensioni circa diam 600x450h

Pz

198,00

198,00

57

Poltrona per adulti dallo stile regolare, con
imbottitura in poliuretano espanso rivestita in
tessulo ignifuge omologato in classe E1 con
colore a scelta della committenza. Il rivestimento
deve essere completamente sfoderabile e
lavabile. La polironcina proposta deve avere 4
gambe in acciaio, nella finitura satinata, di
sezione rettangolare e terminale antigraffio in

materiale plastico dl colore nero.
Ingombro mex 650x660x430/700h

Pz

459,00

918,00

58

Appendiabiti a colonna con anello portaombreili,
supporti e base in polimeri tecnici, asta in
acciaio verniciato epossodico

Pz

86,50

193,00

59

Porta riviste su ruote costituito da armadio porta




rivisle bifacciale realizzato in truciolare
impiallacciato in faggio naturale con bordi
perimetrali in faggio massiccio, 20 scomparti con
espositore per l'ultimo numero ribaltabile per
consentire I'accesso al retrostante magazzino,
espositore in lamiera piegata e verniciata con
bordo inferiore sagomato, struttura portante in
tubo tonde o quadro verniciato a polveri
epossodiche, secondo scelta della committenza.
La struttura deve essere completa di 4 ruote
doppie alla base, 4 tasche per quotidiani in

metacrilato trasparente.
Dimensloni circa 700x700x2200h

Pz 1.125,00 | 2.250,00
60 Composizione di 4 cestini metallici per la
raccolta differenziata.
Realizzato Interamente in acciaio verniciato,
dotato di anello reggi sacchetto asportabile,
Dimensioni approssimative della composizione:
n. 1 cestino diam 250 mm
n. 3 cestini diam 340 mm
PZ 225,00 225,00
SERVIZI IGIENICI
61 Armadietto bagno nelle dimensioni
approssimative di 600x300x1100 h tipo colonna,
a una o due ante, completo di ripiani, necessario
per riporre vari materiali, completo di accessori e
maniglie.
Struttura, finifura e colore a scelta della
committenza
Pz 150,00 150,00
62 Accessori per bagni costituiti da:

- Distributore di carta asciugamani piegati a “C"
realizzato in acciaio inox satinato. Struttura
antivandalismo per fissaggio a muro in 4 punti,
finestra di controlio del livello di consumo,
apertura frontale con possibilith di bloccaggio
del coperchio in posizione aperta, chiusura con
serratura a chiave. Placca in plastica integrata
che regola e assicura la distribuzione foglio per
foglio.

Capacita fino a 400 fogli

Dimensioni circa 225x125x425h

- Distributore di sapone realizzato in acciaio inox
AlS| 304 con serbatoio in plastica a riempimento
verticale, dotato di finestra per il controlio del
consumo, sislema di fissaggio a muro a 4 punti,
chiusura a chiave.

Capacita del serbatoio 1,2 Ii.

Dimensioni circa 110Lx105Px355h

-Pattumiera a pedale in metallo con struttura
cilindrica di metallo e coperchio, sistema di
apertura a pedale. Finitura e colori a scelta della
committenza.

Capacita pattumiera It 12 o superiore




Pz

37,00

333,00

63

Accessori per we costituiti da:

- distributore di carta igienica realizzato in
acciaio, struttura antivandalismo per fissaggio a
muro in 4 punti, finestra di controlio del livello di
consumo, chiusura a serratura con chiave, lame
dentate per taglio della carta.

Scopino costituito da parte principale in acciaio
inossidabile, pomello in zinco cromato, spazzola
in plastica propilenica.

Pz

22,50

135,00

SALA LETTURA RAGAZZI

64

Scaffale monofronie elemento base dimensioni
circa h 2200 — 6 ripiani + top da posizionarsi a
muro.

Sistema standardizzato di scaffalature per la
realizzazione di elementi monofronti,
componibile in larghezza, altezza e profondita,
adatto a contenere ed esporre libri, riviste ed
altro materiale.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di
acciaio della sezione minima di mm 25x25x2,
chiusi lungo tutto il perimetro con giunzioni a 45°
elettrosaldate, levigate e verniciate.

La stabilita degli scaffali & garantita da telaio di
controvento in tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione
monofronte dovra prevedere fiancate laterali e
top di chiusura in legno tipo faggio evaporato.
Le fiancate ed il top dovranno essere collegate
alla scaffalatura in maniera tale da contenere i
montanti laterali e I'ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e
verniciata dello spessore 10/10,
opportunamente  sagomata, bordo posteriore
blocca libri in acciaio rialzato, completo di ganci
per il posizionamento inclinato. Tutti i ripiani
compreso quello di base dovranno essere
regolabili in altezza ed inclinabili.

Le scaffalature dovranno prevedere sistemi di
fermalibri, supporti per esposizione libri,
contenitori metallici specifici per 'esposizione di
cd, dvd. Vhs a cassetto a giorno con
scorrimento su guide.

Nella versione monofronte i fianchi dovranno
avere uno o piu piedi regolabili e adatti a
compensare dislivelli.

La scaffalatura monofronte dovra essere fissata
alla parete mediante tasselli ed appositl ganci in
acciaio regolabili.

La verniciatura delle parti metalliche dovra
essere eseguita con polveri epossodiche
termoindurenti particolarmente resistenti allo




strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a "C" tale da
consentire di coprire interamente la profondita
dello scaffale e contemporaneamente anche la
sommita della struttura

PZ

11

261,00

2.871,00

65

Scaffale monofronte elemento  aggiuntivo
dimensioni circa h 2200 — 6 ripiani + top da
posizionarsi a muro.

Sistema slandardizzato di scaffalature per la
realizzazione di elementi monofronti,
componibile in larghezza, altezza e profondita,
adatto a contenere ed esporre libri, riviste ed
altro materiale.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di
acciaio della sezione minima di mm 25x25x2,
chiusi lungo tutto il perimetro con giunzioni a 45°
elettrosaldate, levigate e verniciate.

La stabilita degli scaffali é garantita da telaio di
controvento in tubo di acclaio.

La struttura della scaffalatura nella versione
monofronte dovra prevedere fiancate laterali e
top di chiusura in legno tipo faggio evaporato.
Le fiancate ed il top dovranno essere collegate
alla scaffalatura in maniera tale da contenere i
montanti laterali e 'ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e
verniciata dello spessore 10/10,
opportunamente sagomata, bordo posteriore
blocca libri in acciaio rialzato, completo di ganci
per il posizionamento inclinate. Tutti i ripiani
compreso quello di base dovranno essere
regolablli in aliezza ed inclinabili.

Le scaffalature dovranno prevedere sistemi di
fermalibri, supporli per esposizione libri

Nella versione monofronte i fianchi dovranno
avere uno o pilu piedi regolabili e adatti a
compensare dislivelli.

La scaffalatura monofronte dovra essere fissata
alia parete mediante tasselli ed appositi ganci in
acciaio regolabili.

La verniciatura delle parli metalliche dovra
essere eseguita con polveri epossodiche
termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C" tale da
consentire di coprire interamente la profondita
dello scaffale e contemporaneamente anche la
sommita della struttura

Pz

203,00

1.421,00

66

Scaffalatura su ruote, elemento base, per la
realizzazione di elementi bifronte, dimensioni




circa h 1850 - 545 ripiani + lop + ruote
componibile in larghezza, adatto a contenere ed
esporre libri, riviste e materiale media.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di
acciaio della sezione minima di mm 25x25x2
chiusi lungo tutto il perimetro con giunzioni a 45°
elettrosaldate, levigate e verniciate.

La stabilitd degli scaffali é garantita da teiaio di
controvento in tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione
bifronte dovra prevedere fiancate laterali e top di
chiusura in legno tipo faggio evaporato. Le
fiancate ed il top dovranno essere collegate alla
scaffalatura in maniera tale da contenere i
montanti laterali e Y'ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e
verniciata dello spessore 1010,
opportunamente sagomata, bordo posteriore
blocca libri in acciaio rialzato, complelo di ganci
per il posizionamento inclinato. Tutli i ripiani
compreso quello di base dovranno essere
regolabili in altezza ed inclinabili.

Le scaffalature dovranno prevedere sistemi di
fermalibri, supporti per esposizione libri,
contenitori metallici specifici per 'esposizione di
cd, dvd. Vhs a cassetto a giorno con
scorfmento su guide.

La verniciatura delle parti metalliche dovra
essere eseguita con polveri epossodiche
termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C" tale da
consentire di coprire interamente la profondita
dello scaffale e contemporaneamente anche la
sommita della struttura

Pz

510,00

3.060,00

67

Scaffalatura su ruote , elemento aggiuntivo, per
la realizzazione di elementi bifronte, dimensioni
circa h 1850 -~ 545 riplani + top + ruote
componibile in larghezza, adatto a contenere ed
esporre libri, riviste e materiale media.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di
acciaio della sezione minima di mm 25x25x2
chiusi lungo tutto il perimetro con giunzioni a 45°
elettrosaldale, levigate e verniciate.

La stabilita degli scaffali € garantita da telaio di
controvento in tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione
bifronte dovra prevedere fiancale laterali e top di
chiusura in legno tipo faggio evaporato. Le
fiancate ed il top dovranno essere collegate alla
scaffalatura in maniera tale da contenere i
montanti laterali e I'ultimo scaffale.




Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e
verniciata dello spessore 10/10,
opportunamente  sagomata, borde posteriore
blocca libri in acciaio rialzato, completo di ganci
per il posizionamento inclinato. Tutti i ripiani
compreso quello di base dovranno essere
regolabili in altezza ed inclinabili.

Le scaffalature dovranno prevedere sistemi di
fermalibri, supporti per esposizione libri.

La verniciatura delle parti metalliche dovra
essere eseguita con polveri epossodiche
termoindurenti particolarmente resistenti  allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del commitiente.

Le fiancate dovranno avere forma a "C" tale da
consentire di coprire interamente la profondita
dello scaffale e contemporaneamente anche la
sommita della struttura

Pz

14

337,50

4.725,00

68

Pianetio per consultazione veloce, realizzato
con gli stessi materiali e finiture degli scaffali
proposti.

Dimensionl circa 500x500

Pz

90,00

180,00

69

Scala in legno per il raggiungimento degli
scaffali pid alti

Pz

150,00

300,00

70

Tavolo componibile rettangolare dimensioni
circa  1600x800x720h con le seguenti
caratteristiche:

Gamba: a sezione quadra acciaio tubolare
satinato.

Plano: spessore complessivo indicativo mm 37
costituito da unico pannello tamburato rivestito
sulle due facce da pannelli in MDF e finito
laminato plastico colorato nella massa a tutto
spessore colore finto legno a scelta della
committenza.

| bordi perimetrali del pianc dovranno essere
realizzati in legno massiccio, nellessenza a
scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7
con spigoll smussati.

Pz

405,00

810,00

71

Tavolo componibile rettangolare dimensioni
circa BOOx800x720h con le  seguenti
caratteristiche:

Gamba: a sezione quadra acciaio tubolare
satinato.

Plano: spessore complessivo indicativo mm 37
costituito da unico pannello tamburato rivestito
sulle due facce da pannelli in MDF e finito
laminato plastico colorato nella massa a tutto




spessore colore finto legno a scelta della
commiltenza.,

| bordi perimetrali de! piano dovranno essere
realizzati in legno massiccio, nellessenza a
scella del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7
con spigoli smussati.

Pz

180,00

360,00

72

Tavolo 4 posti con paretina misura circa 2400x
1240x720h con gambe a portale costituito da
struttura interamenie in alluminio La struttura
deve consentire il montaggic dei panieri
basculanti utili per il transito e deposito dei cavi
elettrici, informatici e telefonici.

Il piano deve essere costituito da unico pannello
tamburato sp 18 mm minimo rivestito sulle due
facce da pannelli in MDF e finito in laminato
plaslico colorato nella massa, colore a scelta
della committenza nella tipologia di finitura tipo
“finto legno”.

| bordi perimetrali del piano dovranno essere
realizzati in legno massiccio, nellessenza a
scelta del committenle, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minlmo mm 7
con spigoli smussati La postazione &
completata da una paretina divisoria centrale in
finitura melamminico colore a scelta della
committenza colore finto legno come proposto
per il piano di l[avoro,

Pz

390,00

780,00

73

Postazione multimediale 3 posti di forma
rotonda diam max 1100 mm con struttura
portante in tubo quadro. Piano di lavoro con fori
passacavo, schermo di protezione dei cablaggio
verticale realizzato con lamiera presso piegata e
verniciata a polveri. Piedinl di regolazione alla
base della struttura metallica in acciaio con
basetta in materiale plastico.

Coordinato per materiali e finiture alle

scaffaiature, ai tavoli di lettura.
Dim. circa diam 1100x750h

Pz

800,00

900,00

74

Sedia impilabile in polipropilene colorato con
sedile e schienale monoscocca. Telaio in acclaio
costituito da 4 gambe con finitura satinata. |l
piedino di tipo snodato e orentabile per
|'appoggio su qualsiasi pavimento.

Colore della sedia a scelta della committenza.
Dim. Max 540x550x460/760h

Pz

24

63.00

1.512,00

75

Seggiolina in polipropilene su ruote con colore a
scelta del committente.

Telaio girevole su base a § razze con alzata
seduta a gas.




Base a 5 razze con struttura portante in acciaio
da 25x30 sp 2 mm con cuffia di copertura in

polipropilene colore nero.
Dimansionl circa mm 540x550x740/860h
Allezza seduta mm 440/560

Pz 90,00 270,00
76 Poitrona per adulti dallo stile regolare, con
imbottitura in poliuretano espanso rivestita in
tessuto ignifugo omologato in classe E1 con
colore a scelta della committenza. |l rivestimento
deve essere completamente sfoderabile e
lavabile. La poltroncina proposta deve avere 4
gambe in acciaio, nella finitura satinata, di
sezione rettangolare e terminale antigraffio in
materiale plastico di colore nero.
Ingombro max 850x650x430/700h
Pz 459,00 1.377.00
77 Tavolino con base fissa circolare diam 600 mm
e tubolare in acciaio verniciato a polveri
eposscdiche nelia finitura alluminio satinato.
Pianoc del tavolo spessore mm 19 in
agglomerato ligneo rivestito in malamminico,
con colore finitura a scelta della committenza.
Dimensioni circa digm 600x450h
Pz 198,00 198,00
78 Appendiabiti a parete realizzato in acciaio e
polimeri tecnici composto da supportc a barra
da parete con ganci in polimero. Colore finitura
nero o grigio a scelta delia committenza.
Dimensioni circa 1400x75x100h
Pz 67.00 67,00
79 Composizione di 4 cestini metallici per Ila
raccolta differenziala.
Realizzato interamente in acciaio verniciato,
dotato di anello reggi sacchetto asportabile.
Dimensioni approssimative della composizione:
n. 1 cestino diam 250 mm
n. 3 cestini diam 340 mm
Pz 225,00 225,00
SALA LETTURA ADULTI
80 Scaffale monofronte elemento base dimensioni

circa h 2200 — 6 ripiani + top da posizionarsi a
muro.

Sistema standardizzato di scaffalature per la
realizzazione di elementi monofronti,
componibile in larghezza, altezza e profondita,
adatto a contenere ed esporre libri, riviste ed
altro materiale.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di
acciaio della sezione minima di mm 25x25x2,
chiusi lungo tutto il perimetro con giunzioni a 45°
eleftrosaldate, ievigate e verniciate.

La stabilitd degli scaffali € garantita da telaio di




Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e
verniciala dello spessore 10/10,
opportunamente sagomata, bordo posteriore
blocca libri in acciaio rialzate, complelo di ganci
per il posizionamento inclinato. Tutti i ripiani
compreso quello di base dovranno essere
regolabili in altezza ed inclinabili. Le scaffalature
dovranno prevedere sistemi di fermalibri,
supporti per esposizione libri.

Nella versione monofronte i fianchi dovranno
avere uno o pil piedi regolabili e adatti a
compensare dislivelli.

La scaffalatura monofronte dovra essere fissata
alla parete mediante tasselli ed appositi ganci in
acclaio regolabill.

La wverniciatura delle parti metalliche dovra
essere eseguita con polveri epossodiche
termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C”" tale da
consentire di coprire interamente la profondita
dello scaffale e contemporaneamente anche la
sommita della strutiura

Pz

18

203,00

3.654,00

82

Scaffalatura per la realizzazione di elementi
bifronte, elemento base, dimensioni circa h
1850 - 5+5 ripiani + top componibile in
larghezza, adatto a contenere ed esporre libri,
riviste e materiale media.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di
acciaio della sezione minima di mm 25x26x2
chiusi lungo tutto il perimetro con giunzioni a 45°
elettrosaldate, levigate e verniciate.

La stabllitd degli scaffali & garantita da telaio di
controvento in tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione
bifronte dovra prevedere fiancate laterali e top di
chiusura in legno tipo faggio evaporato. Le
fiancate ed il top dovranno essere collegate alla
scaffalatura in maniera tale da contenere i
montanti laterali e I'ultimo scaffale.

Le fiancate ed il top dovranno essere collegate
alla scaffalatura in maniera tale da conlenere i
montanti laterali e I'uitimo scaffale. Innesto tra
top e fiancate a quartabono

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e
verniciata dello spessore 10/10,
opportunamente  sagomata, bordo posteriore
blocca libri in acciaio rialzato, completo di ganci
per il posizionamento inclinato. Tutti i ripiani
compreso quello di base dovranno essere
regolabili in altezza ed inclinabili.

Le scaffalature dovranno prevedere sistemi di
fermalibri, supporti per esposizione libri,




contenitori metallici specifici per I'esposizione di
cd, dvd. Vhs a cassetto a giorno con
scorrimenio su guide.

La vemiciatura delle parti melalliche dovra
essere eseguita con polveri epossodiche
termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C" tale da
consentire di coprire interamente la profondita
dello scaffale e contemporaneamenie anche la
sommita della struttura

PZ

12

427,50

5.130,00

83

Scaffalatura per la realizzazione di elementi
bifronte, elemento aggiuntivo, dimensioni circa
h 1850 — 5+5 ripiani + top componibile in
larghezza, adatic a contenere ed esporre libri,
riviste e materiale media.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di
acciaio della sezione minima di mm 25x25x2
chiusi lungo tutto il perimetro con giunzioni a 45°
elettrosaldate, levigate e vemiciate.

La stabilitd degli scaffali € garantita da telaio di
controvento in tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione
bifronte dovra prevedere fiancate laterali e top di
chiusura in legno tipo faggio evaporato. Le
fiancate ed il top dovranno essere collegate alla
scaffalatura in maniera tale da contenere i
montanti laterali e I'ultimo scaffale.

Le fiancate ed il top dovranno essere collegate
alla scaffalatura in maniera tale da contenere i
montanti laterali e I'ultimo scaffale. Innesto tra
top e fiancate a quartabono

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e
verniciata dello spessore 10740,
opportunamente  sagomata, bordo posteriore
blocca libri in acciaio rialzato, completo di ganci
per il posizionamento inclinato. Tutti i ripiani
compresc quello di base dovranno essere
regolabili in altezza ed inclinabili,

Le scaffalature dovranno prevedere sistemi di
fermalibri, supporti per esposizione libri,
contenitori metallici specifici per I'esposizione di
cd, dvd. Vhs a cassetlo a giorno con
scorrimento su guide.

La verniciatura delle parti metalliche dovra
essere eseguita con polveri epossodiche
termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C" tale da
consentire di coprire interamente la profondita
dello scaffale e contemporaneamente anche la




sommita della struttura

Pz

12

330,00

3.960,00

84

Pianetlo per consultazione veloce, realizzato
con gli stessi materiali e finiture degli scaffali
proposti.

DImensioni clrca 500x500

Pz

80,00

180,00

85

Scala in legno per il raggiungimento degli
scaffali pid alti.

Pz

150,00

300,00

86

Tavolo 4 posti con paretina misura circa 2400x
1240x720h con gambe a portale costiluito da
struttura interamente in alluminio La strultura
deve consenlire i montaggic dei panieri
basculanti utili per il transito e deposito dei cavi
elettrici, informatici e telefonici.

Il piano deve essere costituito da unico pannello
tamburato sp 18 mm minimo rivestito sulle due
facce da pannelli in MDF e finito in laminato
plastico colorato nella massa, colore a scelta
della committenza nella tipologia di finitura “finto
legno”.

| bordi perimetrali del piano dovranno essere
realizzati in legno massiccio, nellessenza a
scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7
con spigoli smussati.. La postazione &
completata da una paretina divisoria centrale in
finitura melamminico colore a scelta della
committenza, tipo “finto legno” come proposto
per la finitura del piano di lavoro.

PZ

390,00

1.170,00

87

Sedia impilabile in polipropilene colorato con
sedile e schienale monoscocca. Telaio in acciaio
costituito da 4 gambe finitura satinata. Il piedino
di tipo snodato e orientabile per 'appoggio su
qualsiasi pavimento.

Colore della sedia a scelta della committenza.
Dim. Max 540x550x460/760h

PZ

24

63,00

1.612,00

88

Poltrona per adulti dallo stile regolare, con
imbottitura in poliuretanc espanso rivestita in
tessuto ignifugo omologato in classe E1 con
colore a scelta della committenza. |l rivestimento
deve essere completamente sfoderabile e
lavabile. La poltroncina proposta deve avere 4
gambe in acciaio, nella finitura satinata, di
sezione rettangolare e terminale antigraffio in

materiale plastico di colore nero.
Ingombro max 700x700x750h

PZ

459,00

1.836,00

89

Tavolino con base fissa circolare diam 600 mm
min e tubolare in acciaio vemiciato a polveri
epossodiche nella finitura alluminio satinato.




Piano del tavolo spessore mm 19 in
agglomerato ligneo rivestito in malamminico,

con colore finitura a scelta della committenza.
Dimensioni circa diam 600x450h

Pz 198,00 198,00
80 Postazione multimediale % di cerchio con
struttura portante in tubo quadro. Piano di lavoro
con fori passacavo, schermo di protezione dei
cablaggio verticale realizzato con lamiera presso
piegata e verniciata a polveri. Piedini di
regolazione alla base della struttura metallica in
acciaio con basetta in materiale plastico.
Coordinatoc per materiali e finiture alle
scaffalature, ai tavoli di lettura ed ai banconi
proposti.
Dim. circa 1050x800x750h
Pz 865,00 1.730,00
91 Porta CPU sottopiano, su 4 ruote piroettanti
complete di freno. Struttura melallica con
scatola di rivestimento in lamiera forata
d'acciaio, verniciala a polveri epossodiche nel
colore a scelta del committente.
Vana inlemo mm 257x565x478h
Dimensioni totali 257x570x570h
Pz 77,50 155,00
92 Seggiolina in polipropilene su ruote con colore a
scelta del committente.
Telaio girevole su base a 5 razze con alzata
seduta a gas.
Base a 5 razze con struttura portante in acciaio
da 25x30 sp 2 mm con cuffia di copertura in
polipropilene coiore nero.
Dimensioni circa mm 540x550x740/660h
Allezza sedula mm 440/560
Pz 80,00 180,00
93 Composizione di 4 cestini metallici per la
raccolta differenziata.
Realizzato interamente in acciaio verniciato,
dotato di anello reggi sacchetto asportabile.
Dimensioni approssimative della composizione:
n. 1 cestino diam 250 mm
n. 3 cestini diam 340 mm
Pz 225,00 225,00
SERVIZ IGIENICI
94 Armadietio bagno nelle dimensioni
approssimative di 600x300x1100 h tipo colonna,
a una o due ante, completo di ripiani, necessario
per riporre vari materiali, completo di accessori e
maniglie.
Struttura, finitura e colore a scelta della
committenza
Pz 150,00 150,00
a5 Accessori per bagni costituiti da:




- Distributore di carta asciugamani piegati a "C”
realizzato in acciaio inox satinato. Strultura
antivandalismo per fissaggio a muro in 4 punti,
finestra di controllo del livello di consumo,
apertura frontale con possibilita di bloccaggio
del coperchio in posizione aperta, chiusura con
serratura a chiave. Placca in plastica integrata
che regola e assicura la distribuzione foglio per
foglio.

Capacita fino a 400 fogli

Dimensioni circa 225x125x425h

- Distributore di sapone realizzato in acciaio inox
AlS1 304 con serbatoio in plastica a riempimento
verticale, dotato di finestra per il controllo del
consumo, sistema di fissaggio a muro a 4 punti,
chiusura a chiave.

Capacita del serbatoio 1,2 It.

Dimensioni circa 110Lx105Px355h

-Pattumiera a pedale in metallo con struttura
cilindrica di metallo e coperchio, sistema di
apertura a pedale. Finitura e colori a scelta della
committenza.

Capacita pattumiera It 12 o superiore

Pz

37,50

225,00

96

Accessori per wc costituili da:

- distributore di carta igienica realizzato in
acciaio, strultura antivandalismo per fissaggio a
muro in 4 punti, finestra di controlio del livello di
consumo, chiusura a serratura con chiave, lame
dentate per taglio della carta.

- Scopino costituito da parte principale in acciaio
inossidabile, pomello in zinco cromato, spazzola
in plastica propilenica.

Pz

22,50

90,00

SOPPALCO

97

Tavolino rotondo diam 800x 500h con le
seguenti caratteristiche:

Gamba; a sezione quadra acciaio tubolare
satinato.

Piano: spessore complessivo indicativo mm 37
costituito da unico pannello tamburato rivestito
sulle due facce da pannelli In MDF e finito
laminato plastico colorato nella massa a tutto
spessore colore finto legno a scelta della
committenza.

| bordi perimetrali del piano dovranno essere
realizzati in legno massiccio, nell'essenza a
scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparenie dello sp. minimo mm 7
con spigoli smussati.

PZ

340,00

680,00

98

Sedia impilabile in polipropilene colorato con
sedile e schienale monoscocca. Telaio in acciaio




cosfituito da 4 gambe in acciaio satinato. Con
piedini di tipo snodato e orientabile per
'appoggio su qualsiasi pavimento.

Colore della sedia a scelta della committenza.
Dim. Max 540x550x460/760h

Pz

63,00

252,00

g9

Poltrona per adulti dallo stile regolare, con
imbottitura in poliuretano espanso rivestita in
tessuto ignifugo omologato in classe E1 con
colore a scelta della committenza. Il rivestimento
deve essere completamente sfoderabile e
lavabile. La poltroncina proposta deve avere 4
gambe in acciaio, nella finitura satinata, di
sezione rettangolare e terminale antigraffio in
materiale plastico di colore nero.

Ingombro max 700x700x750h

Pz

459,00

918,00

MEDIATECA - AREA RISTORO

100

Tavolo mediateca con piano di lavoro e
pannellature verlicali realizzate in agglomerato
ligneo, dello spessore complessivo di mm 30.
Canalizzazioni sottopiano per il contenimento
dei cavi di alimentazione elettrica, telefono e per
il cablaggio dei banconi.

Sul piano devono essere inserite boccole
passacavi nel numero e posizione a scelta della

committenza.
Dimensioni circa 3000x600x720h

Pz

840,00

840,00

101

Porta CPU sottopiano appesa. Il fissaggio deve
avvenire sulla gamba lalerale del tavolo.
Realizzato interamente in metallo con struttura
portanle in tubolare di acciaio e lamiera di
grosso spessore.

Dimensioni circa mm 460x250x560h

Pz

50,00

150,00

102

Seggiclina in polipropilene su ruote con colore a
scelta del committente.

Telaio girevole su base a 5 razze con alzata
seduta a gas.

Base a 5 razze con struttura portante in acciaio
da 25x30 sp 2 mm con cuffia di copertura in

polipropilene colore nero.
Dimensioni circa mm 540x550x740/860h
Allezza sedula mm 440/560

Pz

90,00

270,00

103

Scaffale monofronte elemento base h 1150 — 4
cassetti + top interamente in metallo, coordinato
di tutti gli accessori necessari per l'archiviazione

di CD/DVD e materiale multimediale vario.
Dimensiocni circa900/1000x250/300x1150h

Pz

648,00

648,00

104

Scaffale monofronte elemento aggiuntivo h 1150




~ 4 cassetti + lop interamente in metallo,
coordinate di tutti gli accessori necessari per
'archiviazione di CD/DVD e materiale

multimediale vario.
Dimensioni circa 800/1000x250/300x1150h

Pz

612,00

1.836,00

105

Piano per zona relax area ristoro dello spessore
complessivo di mm 30 e finito in laminate
plastico colorato nella massa a tutto spessore
colore a scelta della committenza.

| bordi perimetrali dei piani sonc sempre
realizzali in legno massiccio

Dimensioni circa 2500x450x1100h

Pz

480,00

480,00

106

Sgabello alto in laminato colorato con struttura
portante in tubo quadro finitura satinata, sedile e
schienale in legno multistrato sagomato e caldo
con rivestimento in laminato plastico nei colori a
scelta della committenza.

Terminali a pavimento in materiale plastico con

funzione antirumore e antigraffio
Dimensioni circa 430x350x810h

Pz

104,00

312,00

107

Poltrona per adulti dallo stile regolare, con
imbottitura In poliuretanc espanso rivestita in
tessuto ignifugo omologato in classe E1 con
colore a scelta della committenza. |l rivestimento
deve essere completamente sfoderabile e
lavabile. La poltroncina proposta deve avere 4
gambe in acciaio, nella finitura satinata, di
sezione rettangolare e terminale antigraffio in
materiale plastico di colore nero.

Ingombro max 700x700x750h

Pz

459,00

459,00

108

Composizione di 4 cestini metallici per la
raccolta differenziata.

Realizzato interamente in acciaic vernicialo,
dotato di anello reggi sacchetto asportabile.
Dimensioni approssimative della composizione:
n. 1 cestino diam 250 mm

n. 3 cestini diam 340 mm

Pz

225,00

225,00

SISTEMA Dt SEGNALETICA PER
BIBLIOTECA

109

Sistema integrato di segnaletica composto da:

- segnaletica a bandiera da collocarsi sopra ogni
scaffale, con l'indicazione del genere esposto da
realizzarsi in materiale metallico laccato con
frontale estraibile in plastica trasparente
antiriflesso per la collocazione delle diciture;

- targhette in plastica trasparente antiriflesso per
diciture da applicare in corrispondenza di ogni
scaffalatura per libri fissa o mobile; la targhetta




deve essere realizzala in materiale metallico
laccato con pannelline frontale estraibile in
plastica trasparente antiriflesso  per la
collocazione delle diciture;

- fuori porta metalico da collocare in
corrispondenza di ogni locale che compone la
biblioteca; il fuori porta dovra avere dimensioni
minime di 150x15C con pannellino frontale
estraibile in plastica trasparente antiriflesso per
la collocazione delle diciture;

- n. 1 targa murale da collocarsi in prossimita
dellingresso indicante gli orari di apertura al
pubblico della biblioteca;

- n. 3 panneli informativi da collocare in
corrispondenza dell'apertura del vano ascensore
¢ in altra disposizione. | pannello dovra essere
realizzato con dimensioni indicative di mm
500x1000, completo di sistema di aggancio
verticale a soffitto. Sul pannelio dovranno essere
applicate le diciture composte da caralteri,
disegni, loghi a scelta della committenza,
indicanti i piani di riferimento ed i locali presenti.
Tutto il sistema della segnaletica dovra essere
progettato e realizzato prevedendo l'inserimento
in ogni elemenio del logo della biblioteca, con
caralteri, colori e dimensioni a scella della
commitienza.

Pz

5.000,00

5.000,00

Fornitura e posa in opera di TOTEM esterno per
l'installazione dell'insegna della Biblioteca.

il totem dovra avere forma paralielepida, con
sezione in pianta circa 300x700 ed altezza,
misurata dal piano del marciapiede di mi. 4,00
circa. Il totem dovra essere installato sul vano
contatori e dovra parzialmente rivestire lo
stesso, secondo quanto indicato nella relativa
tavola grafica.

La struttura portante che dovra essere verificala
dal fornitore, sara costituita da un traliccio di
profilati ad “L" e piatti, in acciaio zincato e
saldatl.

Il rivestimento esterno dovrd essere eseguito
con lastra tipo “alucobond” con finitura della
superficie esterna con lamina di alluminio del
colore degli infissi della facciata della biblioteca.
In comrispondenza dei lati dove le lastre di
rivestimento ricalano fino a terra, alla struttura
portante saranno affiancati dei profilati ad
omega in lamiera zincata presso-piegata, tali da
garantire un distacco della lastra del
rivestimento dal muretto del vano contatori di
circa cm 5.

La cimasa del vano contatori di dimensioni
3.70x0.560 mi con gocciolatore perimetrale dovra
essere realizzata in lamiera sp 6/10 dello stesso




colore degli infissi della facciata della biblioteca.
E' prevista la predisposizione del corpo
illuminante con il passaggio della forassite
allinterno della strutiura come meglio indicato
nella relativa tavola grafica.

Fornitura e posa in opera di tirante dello stesso
colore degli infissi delle facciate della biblioteca
di lunghezza ml 2.70 a sezione circolare diam.
20 mm.

Sul pannello dovranno essere applicate le
diciture composte da caratteri, disegni, loghi in
colori vari a scelta della committenza.

B Pz 1.800,00 | 1.800,00
TOTALE 142.532,00
IVA 20% | 28.508,40

TOTALE FORNITURA

171.038,40
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Cod.

Descrizione

UM

Prezzo

INGRESSO

Bancone costruito come da disegnc, la cui struttura portante &
costituita da montanti in tubo quadro di acciaio con piedini
regolabili a pavimento. La postazione deve essere completa di
canalizzazioni e fori passacavi; dovréd essere inoltre aggiunta una
parte dl bancone lineare con piano a ribalta per il passagglo. |
pannelli frontali e laterali devono essere realizzati in una finitura
mista legno e lamiera di acciaio verniciata a colore a scelta del
committente, il piano di lavoro rettilineo o curvilineo deve essere
realizzato in agglomerato ligneo a bassa emissione di
formaldeide in classe E1, dello spessore complessivo di mm 30
impiallacciato in legno naturale, verniciato trasparente oppure
rivestito in laminato plastico o linoleum con bordi perimetrali in
legno o ABS massicclo. Elementi di sopralzo rettifinei o curvilinei
costituiti da elementi portanti in piatto o tubo in acciaio verniciato
a polveri epossodiche completi di paino di appoggio nelle stesse
varianti dei piani lavoro e pannello frontale nelle stesse

finiture dei pannelli frontali del bancone. Tutte le eventuali parti di
agglomerato di legno dovranno essere a bassa emissivita di
formaldeide classe E1. La profondita é mm B0, l'altezza del
piano operativo € mm 72 e quella del piano di sopralzo mm 1100.
La funzionalita e la sicurezza di tutto il sistema devono essere

garantiti dal marchio GS-TUV. Dimensioni approssimalive mm
2500x3800x720/1100 h

Pz

5.062,00

Cassettiera per scrivania a 3 cassetti con cassetto
portacancelleria.

Scocca struitura esterna realizzata in due elementi di lamiera
presso piegata sp. mm 0,8. | due elementi devono essere
assemblati con rivetti metallici che rendono lintera struttura
solidale.

Cassetto standard guide a rulli profondita mm 500 realizzato in
lamiera sp mm 0.7 e scorre su guide a rulli con portata max 25
Kg ed estrazione per %

Cassetto porta cancelleria realizzato in plastica e scorre su
miniguide a sfere con escursione di mm 250

Trattamento superficiale: la superficie delfintera cassettiera é
verniciata con polveri epossi-poliesteri sp/min 60 micron nelle
parti a vista, polimerizzate a 180°previo trattamento di
fosfosgrassaggio a 5 stadi

Serratura: sistema simultaneo di chiusura dei cassedt
comandato da una serratura con cilindro estraibile e chiave a
testa snodabile

Ruote: diam. mm 37 e realizzate in nylon con portata max 50 Kg
Dimensioni casseltiera circa mm 410x540x570h

Pz

125,00

Porta CPU sottopiano, su 4 ruote piroettanti complete di freno.
Struttura metallica con scatola di rivestimento in lamiera forata
d'acciaio, verniciata a polveri epossodiche nel colore a scelta del

committente.
Vano inlemo circa mm 257x565x478h
Dimension! lotali circa 257x670x570h




Pz

77,50

Composizione armadi retro banco bassi costituita da n. 2 armadi
con anie e n. 1 con almeno 4 cassetti e sovrastante scaffalatura
per tutta la lunghezza della composizione:

Scocca ; truciolare a bassa emissione di formaldeide classe E1,
reazione al fuoco classe 2, spess. Mm 18 per i fianchi , il
coperchio ed il fondo, mm 10 per la schiena € mm 25 per i ripiani
interni fissi e spostabili. Le fiancate sono predisposte al loro
interno di doppia foratura a passo mm 32. Sul fondo delle
fiancate sono applicati i pioedini livellatori in ABS diametro mm
50 ed h mm 45.

Ante: in legno truciolare spess. 18 mm rivestite in melamminico,
bordate lungo il perimetro con ABS arrotondato e verniciato
avente spessore mm 1. le cerniere sono in metallo con apertura
105°, le maniglie in ABS colore alluminio, le serrature cilindriche
tipo Yale con impugnatura a chiave snodabile.

Piani interni: truciolare sp 25 mm rivestiti in melaminico.

Le finiture degli armadi sono a scelta del committente
Scaffalatura : struttura portante interamente in acciaio e ripiani
in legno sullo stile proposto per la composizione degli armadi
retro banco e lo stesso bancone.

Dimensioni circa 1000x450x800 h scaffalatura profondila 450 circa

Pz

750,00

Poltroncina operativa con braccioli, a normativa europea EN
1335 Tipo B (schienale oscillante) ed omologazione clesse 1/M
con le seguenti caratteristiche:

Base: girevole a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato
mm 660 e ruote gommate con freno diam 65

Regolazioni: altezza della seduta mediante colonna con pistone
a gas cono mm 28, meccanismo tipo syncron 6 posizioni di
blocco e sbocco (antishock) con ricerca automatica, regolazione
con manovella laterale  dell'intensitd  dell'oscillazione
sincronizzata leva alzo gas seduta. Poggiareni regolabile in
altezza, inserito tra I'imbottitura e la struttura schienale.
Copertura: carter di copertura sedile e schienale in polipropilene
nero

Scocca: sedile in multistrato curvato sp. 12 mm faggio/pioppo e
schienale in nylon rinforzato.

Imbottitura: in poliuretanc espanso ignifugo schiumato a freddo
densita media 60 Kg/m3

Pz

183,00

Postazione OPAC/INTERNET realizzata con le stesse
caratteristiche del bancone.

Struttura portante costituita da montanti in tubo quadro di acciaio
con piedini regolabili a pavimento. La verniciatura viene eseguita
con polveri epossodiche previo sgrassaggio e fosfatazione, nel
colore scelto dal committente. | pannelii frontali e laterali devono
essere realizzati in lamiera di acciaio forata e verniciata a colore
a scelta del committente, il piano di lavoro rettilineo o curvilineo
deve essere realizzato in agglomerato ligneo a bassa emissione
di formaldeide in classe E1, dello spessore complessivo di mm
30 impiallacciato in legno naturale, verniciato trasparente oppure
rivestito in laminato plastico con bordi perimetrali in legno o ABS
massiccio,

Sono _previste specifiche canalizzazioni sottopiano per il




contenimento dei cavi di alimentazione elettrica, telefono e per il
cablaggio dei banconi. Sul piano sono inserite boccole passacavi
nel numero e posizione a scelta del committente, da eseguirsi in
corso di installazione.

Dimensione circa mm 2000x700x720h

Pz 852,00
7 Porta CPU sottopiano appesa. |l fissaggio deve avvenire sulla
gamba laterale del tavolo. Realizzato interamente in metallo con
struttura portante in tubolare di acciaio e lamiera di grosso
spessore,
Dimensloni circa mm 460x250x560h
Pz 50,00
8 Seqgiolina in polipropilene su ruote con colore a scelta del
committente.
Telaio girevole su base a 5 razze con alzata seduta a gas.
Base a 5 razze con struttura portante in acciaio da 25x30 sp 2
mm con cuffia di copertura in polipropilene colore nero.
Dimensioni circa mm 540x550x740/860h
Altezza seduta mm 440/560
Pz 90,00
9 Pannello espositvo a muro in lamiera forata adatta
all'applicazione di supporti metallici per libri, locandine o awvisi
con magneti, completo di espositori.
Dimensioni circa 2000x500h
Pz 80,00
10 Portaombrelli a rastrelliera con struttura in acciaio vemiciato nel
colore grigio alluminio completo di vaschetta raccogli gocce in
metallo verniciato colore nero estraibile per la pulizia.
Dimensionl circa 690x215x525h
Pz 88,00
11 Composizione di 4 cestini metallici per la raccolta differenziata.
Realizzato interamente in acciaio verniciato, dolato di anello
reggi sacchetto asportabile.
Dimensioni approssimative della composizione:
n. 1 cestino diam 250 mm
n. 3 cestini diam 340 mm
Pz 225,00
12 Stender appendiabiti in acciaio su ruote piroettanti costituito da
asta in acciaio cromato o verniciato.
Dimensioni approssimalive circa mm 1000/1500x450x1000/1500 h
Pz 150,00
13 Carrello porta libri con ruote direzionali ed impugnatura
ergonomica, con struttura interamente in acciaio e pareti in
lamiera forata, costituito da almeno 3 ripiani sempre in acciaio.
Pz 300,00
UFFICIO E MAGAZZINO
14 Posto lavoro operativo costituito da struttura interamente in

alluminio La struttura deve consentire il montaggio dei panieri
basculanti utili per il transito e deposito dei cavi elettrici,
informatici e telefonici. Il piano di lavoro deve essere realizzato in
agglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide in classe
E1, dello spessore complessivo di mm 30 impiallacciato in legno
naturale, verniciato trasparente oppure rivestilo in laminato
plastico con bordi perimetrali in legno La postazione &




completata da una gonna frontale della stessa finitura del piano
di lavoro.

Colore a scelta del commiitente.
Dimensioni circa 1600xB800.

Pz

400,00

15

Cassettiera per scrivania a 3 cassetli con cassetlo
portacancelleria.

Scoccea struttura esterna realizzata in due elementi di lamiera
presso piegata sp. mm 0,8. | due elementi devono essere
assemblati con rivetti metallici che rendono lintera struttura
solidale.

Cassetto standard guide a rulli profondita mm 500 realizzato in
lamiera sp mm 0.7 e scorre su guide a rulli con portata max 25
Kg ed estrazione per %

Cassetto porta cancelleria_realizzato in plastica e scorre su
miniguide a sfere con escursione di mm 250

Trattamento superficiale: |a superficie dell'intera cassettiera &
verniciata con polveri epossi-poliesteri sp/min 60 micron nelle
parli a vista, polimerizzate a 180°previo trattamento di
fosfosgrassaggio a 5 stadi

Serratura: sistema simultaneo di chiusura dei cassefti
comandato da una serratura con cilindro estraibile e chiave a
testa snodabile

Ruote: diam. mm 37 e realizzate in nylon con portata max 50 Kg
Dimensioni cassettiera mm 410x540x570h

Pz

125,00

16

Porta CPU sottopiano, su 4 ruote piroettanti complete di freno.
Struttura metallica con scatola di rivestimento in lamiera forata
d'acciaio, verniciata a polveri epossodiche nel colore a scelta del
committente.

Vanop interno mm 257x565x478h

Dimensioni tolali 257x570x570h

Pz

155,00

17

Armadio alto con 2 anle.

Scocca : truciolare a bassa emissione di formaldelde classe E1,
reazione al fuoco classe 2, spess. Mm 18 per i fianchi , il
coperchio ed il fondo, mm 10 per la schiena e mm 25 per i ripiani
interni fissi e spostabili. Le fiancate sono predisposte al loro
interno di doppia foratura a passo mm 32, Sul fondo delle
fiancate sono applicati | ploedini livellatori in ABS diametro mm
50 ed h mm 45.

Ante: in legno truciolare spess. 18 mm rivestite in melamminico,
bordate lungo il perimetro con ABS arrolondato e vemiciato
avente spessore mm 1. le cerniere sono in metallo con apertura
105°, le maniglie in ABS colore alluminio, le serrature cilindriche
tipo Yale con impugnatura a chiave snodabile.

Piani Interni: truciolare sp 25 mm rivestiti in melaminico.

Le finiture degli amadi sono a scelta del committente
Dimensioni 1000x450x2000 h

Pz

228,00




18

Poltroncina imbottita su ruote con braccioli con le seguenti
caratteristiche:

Base: girevole a 5 razze con struttura portante in acciaio da
25x30, sp 2 mm con cuffia di copertura in polipropilene nero
Regolazioni: altezza della seduta mediante colonna con pistone
a gas cono mm 28, meccanismo tipo syncron 6 posizioni di
blocco e sbocco (antishock) con ricerca automatica, regolazione
con manovella laterale  dellintensita  dell'oscillazione
sincronizzata leva alzo gas seduta. Poggiareni regolabile in
altezza, inserito tra l'imbottitura e la struttura schienale.
Copertura: carter di copertura sedile e schienale in polipropilene
nero

Scocca: sedile in multistrato curvato sp. 12 mm faggio/pioppo e
schienale in nylon rinforzato.

Imbottitura: in poliurelano espanso ignifugo schiumato a freddo
densita sedile 65 Kg/m3 e schienale 55 Kg/m3 spessore medio
50 mm

Pz

210,00

19

Sedia ante scrivania in polipropilene colorato, imbottita in
poliuretano espanso ignifugo. La scocca deve essere integrata
con sistema di appoggio per le braccia; con telaio a 4 gambe con
slruttura portante in tubolare di acciaio nefla finitura alluminio
satinato. Terminali antigraffio e antirumore in plastica rigida.
Colore della sedia a discrezione del committente

Pz

111,00

20

Appendiabiti a colonna con anello portaombrelli, supporti e base
in polimeri tecnici, asta in acciaio verniciato epossodico

Pz

96,00

21

Cestino gettacarte in polimero tecnico con colore a scelta della
committenza.

Il cestino & completo di anello copri sacchetto.
Dimensioni circa 280x280x320h

Pz

12,00

22

Scaffale monofronte elemento base dimensioni circa h 2200 — 6
ripiani + top da posizionarsi a muro.

Sistema standardizzato di scaffalature per la realizzazione di
elementi monofronti, componibile in larghezza, allezza e
profondita, adatlo a contenere ed esporre libri, riviste ed altro
materiale.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di acciaio della
sezione minima di mm 25x25x2, chiusi lungo tutto il perimetro
con giunzioni a 45° elettrosaldate, levigate e verniciate.

lL.a stabilitd degli scaffali é garantita da telaio di controvento in
tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione monofronte dovra
prevedere fiancate laterali e top di chiusura in legno tipo faggio




evaporalo. Le fiancate ed il top dovranno essere collegale alla
scaffalatura in maniera tale da contenere | montanti laterali e
l'ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e verniciata dello
spessore 10/10, opportunamente sagomata, bordo posleriore
blocca libri in acciaio rialzato, completc di ganci per |l
posizionamento inclinato. Tutti i ripiani compreso quello di base
dovranno essere regolabili in altezza ed inclinabili.

Nella versione monofronte i fianchi dovranno avere uno o piu
piedi regolabili e adatti a compensare dislivelli.

La scaffalatura monofronte dovra essere fissata alla parete
mediante tasselli ed appositi ganci in acciaio regolabili.

La verniciatura delle parti metalliche dovra essere eseguita con
polveri epossodiche temmoindurenti pariicolarmenie resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C" tale da consentire di
coprire interamente la profondita dello scaffale e
contemporaneamente anche la sommita della struttura

Pz

261,00

23

Scaffale monofronte elemento aggiuntive dimensioni circa h
2200 — 6 ripiani + top da posizionarsi a muro.

Sistema standardizzalo di scaffalature per la realizzazione di
elementi monofronti, componibile in larghezza, altezza e
profondita, adatto a conienere ed esporre libri, riviste ed altro
materiale.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di accialo della
sezione minima di mm 25x25x2, chiusi lungo tutlo il perimetro
con giunzioni a 45° elettrosaldale, levigale e verniciale.

La stabilita degli scaffali & garanlita da telaio di controventc in
tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione monofronte dovra
prevedere fiancate laterali e top di chiusura in legno tipo faggio
evaporato. Le fiancate ed il top dovranno essere collegate alla
scaffalatura in maniera tale da contenere i montanti laterali e
l'ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e verniciata dello
spessore 10/10, opportunamente sagomata, bordo postericre
blocca libri in acciaio rialzato, completo di ganci per il
posizionamento inclinato. Tutti i ripiani compreso quello di base
dovranno essere regolabili in altezza ed inclinabili.

Nella versione monofronte i fianchi dovranno avere uno o pil
piedi regolabili e adatti a compensare dislivelli.

La scaffalatura monofronte dovrd essere fissata alla parete
mediante tasselli ed appositi ganci in acciaio regolabili.

La vemiciatura delle parti metalliche dovra essere eseguita con
polveri epossodiche termoindurenti particolarmente resistentl allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C" tale da consentire di
coprire  interamente la  profonditd dello scaffale e
contemporaneamente anche la sommita della struttura

Pz

203,00

24

Tavolo di forma ovale o rotondo diametro min mm 110 con le




seguenti caratteristiche:

Gamba: a sezione quadrata diam 30 min acciaio tubolare
satinato, h gamba circa mm 720

Piano: spessore complessivo indicativo mm 37 costituitc da
unico pannello tamburato rivestito sulle due facce da pannelli in
MDF e finito laminato plastico colorato nella massa a tutto
spessore colore finto legno a scelta della committenza.

| bordi perimetrali del piano dovranno essere realizzati in legno
massiccio, nell'essenza a scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente delloc sp. minimo mm 7 con spigoli
smussati.

Pz

405,00

BAMBINI 0/6 ANNI

25

Scaffale monofronte base dimensioni circa base h 1180 — 3
ripiani da posizionarsi a muro.

Sistema standardizzato di scaffalature per la realizzazione di
elementi monofronti, componibile in larghezza, altezza e
profonditd, adatto a contenere ed esporre libri, riviste ed altro
materiale.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di acciaio della
sezione minima di mm 25x25x2, chiusi lungo tutto il perimetro
con giunzioni a 45° elettrosaldate, levigate e vemiciate.

La stabilita degli scaffali & garantita, da telaio di controvento in
tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione monofronte dovra
prevedere fiancate laterali in lamiera forata con foro tipo
“quadro”. Le fiancate dovranno essere collegate alla
scaffalatura in maniera tale da contenere i montanti laterali e
I'ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di accialo presso piegata e verniciala dello
spessore 10/10, opportunamente sagomata, bordo posteriore
blocca libri in acciaio rialzalo, completo di ganci per il
posizionamento inclinato. Tutti i ripiani compreso quello di base
dovranno essere regolabili in altezza ed inclinabili.

Le scaffalature dovranno prevedere sistemi di fermalibri, supporti
per esposizione libri, contenitori metallici specifici per
I'esposizione di cd, dvd. Vhs a cassetto a giomo con scorrimento
suU guide.

Nella versione monofronte i fianchi dovranno avere uno o piu
piedi regolabili e adatti a compensare dislivelli.

La scaffalatura monofronte dovrd essere fissata alla parete
mediante tasselli ed appositi ganci in acciaio regolabili.

La verniciatura delle parti metalliche dovra essere eseguita con
polveri epossodiche termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore a scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C” tale da consentire di
coprire interamente [a profonditd dello scaffale e
contemporaneamente anche la sommité della struttura

PZ

161,00

26

Scaffale monofronie elemento aggiuntivo dimensioni circa base h
1150 — 3 ripiani da posizionarsi a muro.
Sistema standardizzato di scaffalature per la realizzazione di




elementi monofronti, componibile in larghezza, altezza e
profonditd, adatto a contenere ed esporre libri, riviste ed altro
materiale.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di acciaio della
sezione minima di mm 25x25x2, chiusi lungo tutto i} perimetro
con giunzioni a 45° elettrosaldate, levigate e verniciate.

La stabilitd degli scaffali é garantita, da telaio di controvenlo in
tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione monofronte dovra
prevedere fiancate laterali in lamiera forata con foro tipo
“quadro”. Le fiancate dovranno essere collegate alla
scaffalatura in maniera tale da contenere i montanti laterali e
I'ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e verniciata dello
spessore 10/10, opportunamente sagomata, bordo posteriore
blocca libri in acciaic rialzato, completo di ganci per |l
posizionamento inclinato. Tutli i ripiani compreso quello di base
dovranno essere regolabili in altezza ed inclinabili.

Le scaffalature dovranno prevedere sistemi di fermalibri, supporti
per esposizione libri, contenitori metallici specifici per
I'esposizione di cd, dvd. Vhs a cassetto a giomno con scorrimento
su guide.

Nella versione monofronte i fianchi dovranno avere unc o piu
piedi regolabili e adatti a compensare dislivelli.

La scaffalatura monofronte dovra essere fissata alla parete
mediante tasselli ed appositi ganci in acciaio regolabili.

La verniciatura delle parti metalliche dovra essere eseguita con
polveri epossodiche termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore a scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C” tale da consentire di
coprire  interamente la profondita dello scaffale e
contemporaneamente anche la sommita della struttura

Pz

125,20

27

Espositore componibile per bambini, a cubi modulari per libri
cartonati, realizzati interamente in multistrato di faggio verniciato
trasparente o con colori a scelta della committenza.
La composizione deve essere realizzata con i seguenti elementi:
- n. 3 contenitori a 2,3 o0 4 scomparti dim mm 600x600x300
- n. 3 contenitori a 1 0 2 scomparti dim mm 600x300x300
- n. 6 contenitori triangolari dim mm 300x300x300
L'espositore dovra essere fissato alla parete mediante tasselli ed
appositi ganci in acciaio regolabili.
Dimensiona max circa 3000x300x300/1200h

Pz

1.156,00

28

Espositore di libri per bambini su ruote. Realizzato interamente In
faggio impiallacciato con bordo in massello, a quatiro scomparti,

con quattro ruote alla base di cui due dotate di freno.
Dimensioni circa 600x500x780h

Pz

354,00

29

Cuscini imbottiti per bambini a forma di fiore o altra forma, a
scelta dedda commitienza. Rivestimento esterno in cotone, con
imbaottitura in poliestere, colore a scelta della committenza.

Dim. diam mm 500 circa

Pz

20,00




30

Tavolino rolondo diam 800x 500h con le seguenti caratleristiche:
Gamba: a sezione quadrata acciaio tubolare satinato.

Piano: spessore complessivo indicativo mm 37 cosfituito da
unico pannello tamburato rivestito sulle due facce da pannelli in
MDF finito laminato plastico colorato nella massa a tutlo colore
finto legno a scelta della committenza.

| bordi perimetrali del piano dovranno essere realizzati in legno
massiccio, nell'essenza a scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7 con spigoli
smussati.

Pz 340,00
31 Seggiolina impilabile per bambini con monoscocca in
compensato e struttura in tubolare di acciaio cromato.
Colore della finitura a scelta della committenza.
La sedia & dotata di terminali in materiale plastico antirumore e di
distanziali sotto le sedie per evitare abrasioni alle scocche
durante le operazioni di sovrapposizione.
Dimensioni approssimative 300x570h allezza sedula 295h
Pz 66,00
32 Composizione morbida da collocarsi intorno ad una colonna in
muratura, costituita da elementi realizzati con interno in schiuma
compatta, densitd 24 Kg/m3, fodera morbida in tessuto di
poliestere con imbottitura di ovatta. Le fodere devono essere
lavabili in lavatrice.
| materiali impiegati devono essere conformi alle norme NF EN
1021-1 E 1021-2 per infiammabilita degli elementi di arredo
imbottiti.
La composizione richiesta delle dimensioni massime di
2400x2400 deve essere costituita dai seguenti pezzi o similari e
prevedere una proiezione specifica di eventuali spigoli.
-) 1 pouf gigante % di cerchio
-} 1 pouf gigante quadrato
-) 1 poltroncina
-) 1 pouf quadrato
-) 1 pouf % di cerchio
-} 1 pouf rotondo
-} 1 traversina piccola
-) 1 traversina grande
-) 3 cuscini
Pz 844,00
33 Poltrona per adulti dallo slile regolare, con imbottitura in
poliuretano espanso rivestita in tessuto Ignifugo omologato in
classe E1 con colore a scelta della committenza. |l rivestimento
deve essere completamente sfoderabile e lavabile. La
poltroncina proposta deve avere 4 gambe in acciaio, nella finitura
satinata, di sezione rettangolare e terminale antigraffio in
materiale plastico di colore nero.
Ingombro max 650x650x430/700h
Pz 459,00
34 Postazione OPAC/INTERNET realizzata con le stesse

caratteristiche e finiture dell'arredo proposto per il locale
bambini. Di dimensioni adatte all'uso dei bambini, con le seguenti
caratteristiche minime:

Struttura portante & costituita da montanti in tubo quadro di




acciaio con piedini regolabili a pavimento. La verniciatura viene
eseguita con polveri epossodiche previc sgrassaggio e
fosfatazione, nel colore scelto dal committente. Eventuali
pannelli frontali e laterali devono essere realizzati in lamiera di
acciaio forata e verniciata a colore a scelta del committente, il
piano di lavoro rettilineo o curvilineo deve essere realizzato in
agglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide in classe
E1, delio spessore complessivo di mm 30 impiallacciato in legno
naturale, verniciato trasparente oppure rivestito in laminato
plastico con bordi perimetrali in legno o ABS massiccio.

Sono previste specifiche canalizzazioni sottopiano per il
contenimento dei cavi di alimentazione elettrica, Sul piano sone
inserite boccole passacavi nel numero e posizione a scelta del

committente, da eseguirsj in corso di installazione.
Dimensione circa mm 600x400x450h

Pz

450,00

SALA PLURIUSO

35

Pedana per relatori realizzata su misura, delle dimensioni
massime di 2500x4000x300h. La struttura deve essere realizzata
interamente in legno, ignifuga Classe 1 e rifinita in materiale
plastico con colore a scelta della committenza.

La pedana dovra essere composta da almeno 2 elementi con
fronte sagomato completi di meccanismo di fissaggio.

Pz

2.700,00

36

Sistema di tavoli conferenza con forma frapezioidale, pieghevoli
ed impilabili su apposilo carrello fino ad un massimo di 8. La
struttura del tavolo deve essere costituita con 4 gambe In tubo
quadro in acciaio satinato, due delle quali munite di ruote. Le
gambe sono unite da un {ubo in acciaio verniciato a sezione
rettangolare, pieghevole sul lato corto per consentire la chiusura
a fisarmonica del telaio.

Il piano deve essere asportabile dello sp max 18 mm costituito da
unico pannello tamburato rivestito sulle due facce da pannelli in
MDF e finito laminato plastico colorato nella massa colore finto
legno a scelta della committenza.

| bordi perimetrali del piano dovrannc essere realizzali in legno
massiccio, nell'essenza a scelta del committente, con laccatura

poliuretanica trasparente con spigoli smussati.
Dimensioni ¢circa 1600x800x720h

Pz

712,00

37

Sistema di tavoli mobili, pieghevoli ed impilabili di forma a
semicerchio. La struttura del tavolo deve essere costituita con 4
gambe in tubo quadro in acciaio satinato, due delle quali munite
di ruole. Le gambe sono unite da un tubo in acciaio vemicialo a
sezione rettangolare, pieghevole sul lato corto per consentire la
chiusura a fisarmonica del telaio.

Il piano deve essere aspartabile dello sp max 18 mm costituito da
unico pannello tamburato rivestito sulle due facce da pannelli in
MDF e finito laminato plastico colorato nella massa colore finto
legno a scelta della committenza.

| bordi perimetrali del pianc dovranno essere realizzati in legno
massiccio, nell'essenza a scelta del committente, con laccatura

oliuretanica trasparente con spigoli smussati.




Dimensione max ¥4 diam 1600x720h

Pz

415,25

38

Sedia per relatori su ruote, ad altezza fissa. La sedia ¢ realizzata
con struttura in alluminio lucido, basamento a cinque razze con
ruote piroettanti in materiale plastico. Tutte le parti in acciaio
presentano finitura cromata.

Schienale realizzato in polipropilene e sedile imbottito e rivestito

con tessuto ignifugo nel colore a scelta della committenza.
Dimensionl max. 630x630x875h

Pz

417,00

39

Sedia impilabile ed agganciabile in copolimero, struttura
interamente in acciaio nella finitura satinata con pattini muniti di
feltro antiscivolo e antigraffio alla base, completa di braccioli e
ganci di colliegamento tra le varie sedie

Sedia con braccioli, seduta e schienale sagomati, scocca in
materiale plastico agganciabile, con colore a scelta della
committenza

Pz

147,18

40

Carrello per lrasporio sedie per relatori, specifico per le sedie
richieste. Struttura telaio in acciaio, maniglione in tubolare per il
trasporto, 4 ruote alla base di cui 2 piroettanti.

Pz

277,00

41

Poltrona per adulii dallo stile regolare, con imbottitura in
poliuretano espanso rivestita in tessuto ignifugo omologato in
classe E1 con colore a scelta della commitienza. |l rivestimento
deve essere completamente sfoderabile e lavabile. La
poltroncina proposta deve avere 4 gambe in acciaio, nella finitura
satinata, di sezione reftangolare e terminale antigraffio in

materiale plastico di colore nero.
Ingombro max 680x650x430/700h

Pz

459,00

42

Tavolino rotondo diam 800x 500h con le seguentl caratteristiche:
Gamba: a sezione quadrata acciaio tubolare satinato.

Piano: spessore complessivo indicativo mm 37 costituito da
unico pannello tamburato rivestito sulle due facce da pannelli in
MDF e finito laminato plastico colorato nella massa a tutlo
spessore colore finto legne a scelta della committenza.

| bordi perimetrali del piano dovranno essere realizzati in legno
massiccio, nell'essenza a scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7 con spigoli
smussati.

Pz

340,50

43

Carrello per trasporto tavoli impilati, specifico per i tavoli richiesti.
Struttura telaio in acciaio, maniglione in tubolare per il trasporto,
4 ruote alla base di cui 2 piroettanti.

Pz

835,00

44

Carrello per trasporio sedie impilate, specifico per le sedie
richieste, Struttura telaio in acciaio, maniglione in tubolare per il
trasporto, 4 ruote alla base di cui 2 piroettanti.

Pz

278,00

45

Appendiabiti a colonna con anello portaombrelli, supporti e base
in polimeri tecnici, asta in acciaio verniciato epossodico

Pz

96,00

46

Vetrina espositiva con telaio in alluminio, completo di 3 ripiani in




vetro, ante scorrevoli con chiusura a chiave,
Dim. circa 100x45x195h

Pz 825,00
47 Composizione di 4 cestini metallici per la raccolta differenziata.
Realizzalo interamente in acciaio vernicialo, dotato di anello
reggi sacchetto asportabile.
Dimensioni approssimative della composizione:
n. 1 cestino diam 250 mm
n. 3 cestini diam 340 mm
PZ 225,00
48 Fornitura e posa in opera di pannelli

fonoassorbenti, tipo TOPAKUSTIK 28/4 per
rivestimento pareti e conlrosoffitto.

Il pannello sard costituito, come materiale di
supporto, da MDF 16 mm, ignifugo classe | con
massa volumica 760 Kg/mec. La superficie
estema sarad invece finita con tagli del pannello
in modo da formare lamelle di altezza mm 28
con fughe mm 4. Le lamelle saranno
complelate con rivestimento melamminico
colore faggio.

La porzione di pannello retrostanie dovra avere
una percentuale di foratura del 7,5%. La
giunzione dei pannelli dovrad avvenire, con
unione maschio-femmina sul [ato lungo, con
taglic di testa a squadra a 90° su lato corto.

il rivestimento delle pareti sard eseguito
montando i pannelli su una struttura di
sostegno in metallo, fissata alla muratura. La
struttura di sostegno sara costituita da profili a
omega, posti ad interasse di circa 60 cm. La
struttura di sostegno dovra essere posta
verticalmente , essendo previsto il montaggio
dei pannelli con le fughe orizzonlali. Fra i profili
metallici saranno posti in opera pannelli di fibra
minerale, spessore s 15-20 mm.

| pannelli verranno fissati alla struttura metallica
con viti auto foranti a altro idoneo accessorio di
fissaggio.

Il rivestimento delle pareti dovra essere
completato con la fornitura e posa in opera di
lattoneria in alluminio, per il raccordo del
rivestimento con gli infissi esistenti.

Dovra inoltre essere effettuato it
riposizionamento delle scatole dell'impianto
elettrico a filo del rivestimento parete; &
compreso ogni e qualsiasi onere per lo
spostamentc delle scatocle dellimpianto
elettrico dalla loro posizione attuale, compreso
opere murarie quali piccole demolizioni e
ripristini, tagli nei panneli e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte.
Il controsoffitto sard eseguitio medlante la posa
in opera di pannelii secondo lo schema indicato




nella scheda “pianta del controsoffitta”.

| pannelli saranno fissati alla struttura in
acciaio, come nel caso del rivestimento delle
pareti, e la slruttura fissata al solaio con
pendini in acciaio di idonea sezione resistente.
E' compreso ogni e qualsiasi onere per la
chiusura degli spazi verticali delle velette con
pannello liscio, con la stessa finitura
supefrficiale delle lamelle del controsoffitto, tagli
dei pannelli e quanto altro necessario
all'inserimento dei corpi illuminanti, sia sulle
superfici orizzontali che nelle superfici verticali
delle velette.

(prezzo a corpo per mq 144,00 di parete e mg
106,00 di soffitto €/mg 120,00)

Pz 30.000,00
EMEROTECA - SALETTA ASSOCIAZIONI
49 Tavolo componibile semicerchio diam 1200x720h circa con le
seguenti caratteristiche:
Gamba: a sezione quadra acciaio tubolare satinato..
Piano: spessore complessivo indicativo mm 37 costituito da
unico pannello tamburato rivestito sulle due facce da pannelli in
MDF e finito laminato plastico colorato nella massa a tutto
spessore colore finto legno a scelta della committenza.
| bordi perimetrali del pianc dovranno essere realizzati in legno
massiccio, nell'essenza a scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7 con spigoli
smussati. sempre realizzati in legno massiccio
Pz 346,50
50 Tavolo componibile rettangolare dimensioni circa
1200x1080x720h con le seguenti caratteristiche:
Gamba: a sezione quadra acciaio tubolare satinato.
Plano: spessore complessivo indicativo mm 37 costituito da
unico pannello tamburato rivestito sulle due facce da pannelli in
MDF e finito laminato plastico colorato nella massa a tutto
spessore colore finto legno a scelta della committenza.
| bordi perimetrali del piano dovranno essere realizzati in legno
massiccio, nell'essenza a scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7 con spigoli
smussati.
Pz 403,00
51 Sedia impilabile in polipropilene colorato con sedile e schienale
monoscocca. Telaio in acciaio costituito da 4 gambe in acciaio
satinato. Con piedini di tipo snodato e orientabile per I'appoggio
su qualsiasi pavimento.
Colore della sedia a scelta della committenza.
Dim. Max 540x550x460/760h
Pz 63,00
52 Postazione internet con 2 posti. Piani di lavoro e pannellature

verticali realizzate in agglomerato ligneo a bassa emissione di
formaldeide in classe E1, spessore complessivo mm 30.
Canalizzazioni sotiopiano per il contenimento dei cavi di
alimentazione elettrica, telefonica e cablaggic dei banconi. Sul
piano devono essere inserite boccole passacavi nel numero e




posizione a scelta della committenza.
Dimensioni circa 2500x700x700h

Pz

1.320,00

53

Porta CPU sottopiano appesa. |l fissaggio deve avvenire sulla
gamba laterale del tavole. Realizzato interamente in metallo con
struttura portante in tubolare di acciaio e lamiera di grosseo
spessore.

Dimensionl mm 460x250x560h

Pz

50,00

b4

Sedia in polipropilene su ructe con sedile schienale monoscocca
con configurazione per I'appoggio delle braccia, colore a scelta
del committente.

Telaio girevole su base a 5 razze con alzata seduta a gas.

Basge a 5 razze con strutlura poriante in acciaio da 25x30 sp 2

mm con cuffia di copertura in polipropilene colore nero.
Dimensioni circa mm 540x550x740/860h
Allezza sedula mm 440/560

Pz

90,00

55

Divanetto imbottito con siruttura in mullistrato, con imbottitura in
poliuretano a densita differenziata. Rivestimento sfoderabile con
tessuto ignifugo omologato in classe 1 di reazione al fuoco.

Struttura in acciaio cromato.
Dimensloni circa 2000x1200x400h

Pz

736,50

56

Tavolino con base fissa circolare diam 600 mm min e tubolare in
acciaio verniciato a polveri epossodiche nella finitura alluminio
satinato.

Piano del tavolo spessore mm 19 in agglomerato ligneo rivestito

in malamminico, con colore finitura a scelta della committenza.
Dimensioni circa diam 600x450h

Pz

198,00

57

Poltrona per adulti dallo stile regolare, con imbottitura in
poliuretano espanso rivestila in tessuto ignifugo omologato in
classe E1 con colore a scelta della committenza. I rivestimento
deve essere completamente sfoderabile e lavabile. La
poltroncina proposta deve avere 4 gambe in acciaio, nella finitura
satinata, di sezione rettangolare e terminale antigraffio in

materiale plastico di colore nero.
ingombro max 650x650x430/700h

Pz

459,00

58

Appendiabiti a colonna con anello portaombrelfi, supporti e base
in polimeri iecnici, asta in acciaio verniciato epossodico

Pz

96,50

59

Porta riviste su ruote costituito da armadio porta riviste bifacciale
realizzato in truciolare impiallacciato in faggio naturale con bordi
perimetrali in faggio massiccio, 20 scomparti con espositore per
l'ultimo numero ribaltabile per consentire 'accesso al retrostante
magazzino, esposilore in lamiera piegata e verniciata con bordo
inferiore sagomato, struttura portante in tubo tondo o quadro
verniciato a polveri epossodiche, secondo scelta della
committenza. La struttura deve essere completa di 4 ruote
doppie alla base, 4 tasche per quotidiani in metacrilato

trasparente.
Dimensioni clrca 700x700x2200h




Pz 1.125,00
60 Composizione di 4 cestini metallici per la raccolta differenziata.
Realizzatc interamente in acciaio verniciato, dotato di anello
reggi sacchetto asportabile.
Dimensioni approssimative della composizione:
n. 1 cestino diam 250 mm
n. 3 cestini diam 340 mm
PZ 225,00
SERVIZI IGIENICI
61 Armadietto bagno nelle dimensioni approssimative di
600x300x1100 h tipo colonna, a una o due ante, completo di
ripiani, necessario per riporre vari materiali, completo di
accessori e maniglie.
Struttura, finitura e colore a scelta della committenza
Pz 150,00
62 Accessori per bagni costituiti da:
- Distributore di carta asciugamani piegati a "C" realizzato in
acciaio inox satinato. Struttura antivandalismo per fissaggio a
muro in 4 punti, finestra di controllo del livello di consumo,
apertura frontale con possibilitd di bloccaggio del coperchio in
posizione aperta, chiusura con serratura a chiave. Placca in
plastica integrata che regola e assicura la distribuzione foglio per
foglio.
Capacita fino a 400 fogli
Dimensioni circa 225x125x425h
- Distributore di sapone realizzato in acciaio inox AlSI 304 con
serbatoio in plastica a riempimento verticale, dotato di finestra
per il controllo del consumo, sistema di fissaggio a muro a 4
punti, chiusura a chiave.
Capacita del serbatoio 1,2 It.
Dimensioni circa 110Lx105Px355h
-Pattumiera a pedale in mefallo con strutiura cilindrica di metallo
e coperchio, sistema di apertura a pedale. Finitura e colori a
scelta della committenza.
Capacita patiumiera It 12 o superiore
Pz 37,00
63 Accessori per we costituiti da:
- distributore di carta igienica realizzatc in acciaio, struttura
antivandalismo per fissaggio a muro in 4 punti, finestra di
controllo del livello di consumo, chiusura a serratura con chiave,
lame dentate per taglio della carta.
Scopino costituito da parte principale in acciaio inossidabile,
pomello in zinco cromato, spazzola in plastica propilenica.
Pz 22,50
SALA LETTURA RAGAZZ!
64 Scaffale monofronte elemento base dimensioni circa h 2200 - 6

ripiani + top da posizionarsi a muro.

Sistema standardizzato di scaffalature per la realizzazione di
elementi monofronti, componibile in larghezza, altezza e
profondita, adatto a contenere ed esporre libri, riviste ed altro
materiale.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di acciaio della
sezione minima di mm 25x25x2, chiusi lungo tutto il perimetro




con giunzionhi a 45° elettrosaldate, levigate e verniciate.

La stabilitd degli scaffali &€ garantita da telaio di controvento in
tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura neila versione monofronte dovra
prevedere fiancate laterali e top di chiusura in legno tipo faggio
evaporalo. Le fiancate ed il top dovranno essere collegaie alla
scaffalatura in maniera tale da contenere i montanti laterali e
['ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e verniciata dello
spessore 10/10, opportunamente sagomata, bordo posteriore
blocca libri in acciaio rialzato, completo di ganci per il
posizionamento inclinato. Tutti | ripiani compreso quello di base
devranno essere regolabili in altezza ed inclinabili.

Le scaffalature dovranno prevedere sistemi di fermalibri, supporti
per esposizione libri, contenitori metallici specifici per
I'esposizione di cd, dvd. Vhs a cassetto a giorno con scorrimenlo
su guide,

Nella versione monofronte i fianchi dovranno avere unc o pil
piedi regolabili e adatti a compensare dislivelli.

La scaffalatura monofronte dovrad essere fissata alla parete
mediante tasselli ed appositi ganci in acciaio regolabili.

La verniciatura delle parti metalliche dovra essere eseguita con
polveri epossodiche termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a "C” tale da consentire di
coprire  Interamente la  profonditd dello scaffale e
contemporaneamente anche la sommita della struttura

PZ

261,00

&5

Scaffale monofronte elemento aggiuntivo dimensioni circa h 2200
~ 6 ripiani + top da posizionarsi a muro.

Sistema standardizzato di scaffalature per la realizzazione di
elementi monofronti, componibile in larghezza, allezza e
profondita, adatto a contenere ed esporre libri, riviste ed altro
materiale.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di acclalo della
sezione minima dl mm 25x25x2, chiusi lungo tutto il perimetro
con giunzioni a 45° elettrosaldate, levigale e verniciate.

La stabilitda degli scaffali é garantita da telaio di controvento In
tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione monofronte dovra
prevedere fiancate laterali e top di chiusura in legno tipo faggio
evaporato. Le fiancate ed il top dovranno essere collegate alla
scaffalatura in maniera tale da contenere i montanti laterali e
Fultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e vericiata dello
spessore 10/10, opportunamente sagomata, bordo posteriore
blocca libri in acciaio rialzato, completo di ganci per |l
posizionamento inclinato. Tutti i ripiani compreso quello di base
dovranno essere regolabili in altezza ed inclinabili.

Le scaffalature dovrannc prevedere sistemi di fermalibri, supporti
per esposizione libri

Nella versione monofronte i fianchi dovranno avere uno o pil
piedi regolabili e adatti a compensare dislivelli.

La scaffalatura monofronte dovra essere fissata alla parele




mediante tasselli ed appositi ganci in acciaio regolabili.

La verniciatura delle parti metalliche dovra essere eseguita con
polveri epossodiche termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a "C" tale da consentire di
coprire interamente la profonditd dello scaffale e
contemporaneamente anche la sommita della struttura

Pz

203,00

66

Scaffalatura su ruote, elemento base, per la realizzazione di
elementi bifronte, dimensioni circa h 1850 — 5+5 ripiani + top +
ruote componibile in larghezza, adatto a contenere ed esporre
libri, riviste e materiale media.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di acciaio della
sezione minima di mm 25x25x2 chiusi lungo tutto il perimetro con
giunzioni a 45° elettrosaldate, levigate e vemiciate.

La stabilita degli scaffali é garantita da telaio di controvento in
tubo di acciaio.

La struttura della scaffalaiura nella versione bifronte dovra
prevedere fiancate laterali e top di chiusura in legno tipo faggio
evaporato. Le fiancate ed il top dovranno essere collegate alla
scaffalalura in maniera tale da contenere i montanti laterali e
I'ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e verniciata dello
spessore 10/10, opportunamente sagomata, bordo posteriore
blocca libri in acciaio rialzato, completlo di ganci per |l
posizionamento inclinato. Tutti | ripiani compreso quello di base
dovranno essere regolabili in altezza ed inclinabili.

Le scaffalature dovranno prevedere sistemi di fermalibri, supporti
per esposizione [libri, contenitori metallici specifici per
I'esposizione di cd, dvd. Vhs a cassetto a giorno con scorrimento
su guide.

La verniciatura delle parti metalliche dovra essere eseguita con
polveri epossodiche termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C” tale da consentire di
coprire  interamente la profonditd dellc scaffale e
contemporaneamente anche la sommita della strutiura

Pz

510,00

67

Scaffalatura su ruote , elemento aggiuntivo, per la realizzazione
di elementi bifronte, dimensioni circa h 1850 — 5+5 ripiani + top +
ruote componibile in larghezza, adatto a contenere ed esporre
libri, riviste e materiale media.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di acciaio della
sezione minima di mm 25x25x2 chiusi lungo tulto il perimetro con
giunzioni a 45° elettrosaldate, levigate e verniciate.

La stabilitd degli scaffali & garantita da telaio di controvento in
tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione bifronte dovra
prevedere fiancate laterali e top di chiusura in legno tipo faggio
evaporato. Le fiancate ed Il top dovranno essere collegate alla
scaffalatura in manlera tale da contenere i montanti laterali e




I'ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegala e verniciata dello
spessore 10/10, opportunamente sagomata, bordo posteriore
blocca libri in acciaio rialzato, completc di ganci per il
posizionamento inclinato. Tutti i ripiani compreso guello di base
dovranno essere regolabili in altezza ed inclinabili,

Le scaffalature dovranno prevedere sislemi di fermalibri, supporti
per esposizione libri.

La verniciatura delle parti metalliche dovra essere eseguita con
polveri epossodiche termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecclogiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C” tale da consentire di
coprire interamente la  profondita dello scaffale e
contemporaneamente anche la sommita della struttura

Pz 337,50
68 Pianetto per consultazione veloce, realizzato con gli stessi
materiali e finiture degli scaffali proposli.
Dimensioni circa 500x500
Pz 890,00
69 | Scala in legno per il raggiungimente degli scaffali pit alti
Pz 160,00
70 Tavolo componibile rettangolare dimensioni circa
1600x800x720h con le seguenti caratteristiche:
Gamba: a sezione quadra acciaio tubolare satinato.
Piano: spessore complessivo indicative mm 37 costituito da
unico pannello tamburato rivestito sulle due facce da pannelli in
MDF e finito laminato plastico coloratoc nella massa a iutto
spessore colore finto legno a scelta della committenza.
| bordi perimetrali del piano dovranno essere realizzati in legno
massiccio, nell'essenza a scelta del committente, con laccatura
poliurelanica trasparente dello sp. minimo mm 7 con spigoli
smussati.
Pz 405,00
71 Tavolo componibile rettangolare dimensioni circa 800x800x720h
con le seguenti caratteristiche:
Gamba: a sezione quadra acciaio tubolare satinato.
Piano: spessore complessivo indicativo mm 37 costituito da
unico pannello tamburato rivestito sulle due facce da pannelli in
MDF e finito laminato plastico colorato nella massa a tutto
spessore colore finto legno a scelta della committenza.
| bordl perimetrali del piano dovranno essere realizzati in legno
massiccio, nellessenza a scelta del commitiente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7 con spigoli
smussati.
Pz 180,00
72 Tavolo 4 posti con paretina misura circa 2400x 1240x720h con

gambe a portale costituito da struttura interamente in alluminio
La strutiura deve consentire il montaggio dei panieri basculanti
utili per il transito e deposito dei cavi elettrici, informaticl e
telefonici.

Il piano deve essere costituito da unico pannello tamburato sp
18 mm minimo rivestito sulle due facce da pannelli in MDF e




finito in laminato plastico colorato nella massa, colore a scelta
della committenza nella tipologia di finitura tipo “finto legno”.

] bordi perimetrali del piano dovranno essere realizzali in legno
massiccio, nell'essenza a scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minime mm 7 con spigoli
smussati. La postazione & completata da una paretina divisoria
centrale in finitura melamminico colore a scelta della
committenza colore finto legno come proposto per il piano di
lavoro.

Pz 390,00
73 Postazione multimediale 3 posti di forma rotonda diam max 1100
mm con strutiura portanie in tubo quadro, Piano di lavoro con fori
passacavo, schermo di protezione dei cablaggio verticale
realizzato con lamiera presso piegata e verniciata a polveri.
Piedini di regolazione alla base della struttura metallica in acciaio
con basetta in materiale plastico.
Coordinato per materiali e finiture alle scaffaiature, ai tavoli di
lettura.
Dim. circa diam 1100x750h
Pz 900,00
74 Sedia impilabile in polipropilene colorato con sedile e schienale
monoscocca. Telaio in acciaio costituito da 4 gambe con finitura
satinata. 1l piedino di tipo snodato e orientabile per I'appoggio su
qualsiasi pavimento.
Colore della sedia a scelta della committenza.
Dim. Max 540x550x460/760h
Pz 63,00
75 Seggiolina in polipropilene su ruote con colore a scelta del
committente.
Telaio girevole su base a 5 razze con alzata seduta a gas.
Base a 5 razze con struttura portante in acciaio da 25x30 sp 2
mm con cuffia di copertura in polipropilene colore nero.
Dimensioni circa mm 540x550x740/860h
Alezza seduta mm 440/560
Pz 90,00
76 Poltrona per adulti dallo stile regolare, con imbottitura in
poliuretano espanso rivestita in tessuto ignifugo omologato in
classe E1 con colore a scelta della committenza. 1l rivestimento
deve essere completamente sfoderabile e lavabile. La
poltroncina proposta deve avere 4 gambe in acciaio, nella finitura
satinata, di sezione rettangolare e terminale antigraffio in
materiale plastico di colore nero.
Ingombro max 650x650x430/700h
Pz 459,00
77 | Tavolino con base fissa circolare diam 600 mm e tubolare in
acciaio verniciato a polveri epossodiche nella finitura alluminio
satinato.
Piano del tavolo spessore mm 19 in agglomerato ligneo rivestito
in malamminico, con colore finitura a scelta della committenza.
Dimensioni circa diam 600x450h
Pz 198,00 |
78 | Appendiabiti a parete realizzato in acciaio e polimeri tecnic

composto da supporto a barra da parete con ganci in_polimero.




Colore finitura nero o grigio a scelta della committenza.
Dimensioni circa 1400x75x100h

Pz

67,00

79

Composizione di 4 cestini metallici per la raccolta differenziata.
Realizzato interamente in acciaio verniciato, dotato di anello
reggi saccheito asportabile.

Dimensioni approssimative della compaosizione:

n. 1 cestino diam 250 mm

n. 3 cestini diam 340 mm

Pz

225,00

SALA LETTURA ADULTI

80

Scaffale monofronte elemento base dimensioni circa h 2200 — 6
ripiani + top da posizionarsi a muro.

Sistema standardizzato di scaffalature per la realizzazione di
elementi monofronti, componibile in larghezza, allezza e
profondita, adatto a contenere ed esporre libri, riviste ed altro
materiale.

Struttura coslituita da telaio in tubo quadro di acciaio della
sezione minima di mm 25x25x2, chiusi lungo tutto il perimetro
con giunzioni a 45° elettrosaldate, levigate e verniciate.

La stabilitd degli scaffali é garantita da telaio di controvento in
tubo di acciaio.

La struttura delia scaffalatura nella versione monofronte dovra
prevedere fiancate laterali e top di chiusura in legno tipo faggio
evaporato. Le fiancate ed il top dovrannc essere collegate alla
scaffalatura in maniera tale da contenere i montanti laterali e
['ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e verniciata dello
spessore 10/10, opportunamente sagomata, bordo posteriore
blocca libri in acciaio rialzato, complelo di ganci per il
posizionamento inclinato. Tutti i ripiani compreso quello di base
dovranno essere regolabili in altezza ed inclinabil. Le
scaffalature dovranno prevedere sistemi di fermalibri, supporti
per esposizione libri, contenitori metallici specifici per
l'esposizione di cd, dvd. Vhs a cassetto a giorno con scorrimento
su guide.

Nella versione monofronte i fianchi dovranno avere uno o piu
piedi regolabili € adatti a compensare dislivelli.

La scaffalatura monofronte dovra essere fissata alla parete
mediante tasselli ed appositi ganci in acciaio regolabili.

La verniciatura delle parti metalliche dovra essere eseguita con
polveri epossodiche termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C" tale da consentire di
coprire  interamente la  profonditd dello scaffale e
contemporaneamente anche la sommita della struttura

PZ

261,00

81

Scaffale monofronte elemento aggiuntivo, dimensioni circa h
2200 — 6 ripiani + top da posizionarsi a muro.

Sistema standardizzato di scaffalature per la realizzazione di
elementi monofronti, componibile in larghezza, altezza e
profondita, adatio a contenere ed esporre "bri, riviste ed altro




maleriale.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di acciaio della
sezione minima di mm 25x25x2, chiusi lungo tutto il perimetro
con giunzioni a 45° elettrosaldate, levigale e verniciate.

La stabilitd degli scaffali € garantita da telaio di controvento in
tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione monofronte dovra
prevedere fiancate laterali e top di chiusura in legno tipo faggio
evaporato. Le fiancate ed il top dovranno essere collegate alla
scaffalatura in maniera tale da contenere i montanti laterali e
l'ultimo scaffale.

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e verniciata dello
spessore 10/10, opportunamente sagomata, bordo posteriore
blocca libri in acciaio rialzato, complelo di ganci per il
posizionamento inclinato. Tutti i ripiani compreso quelle di base
dovranno essere regolabili in altezza ed inclinabili. Le
scaffalature dovranno prevedere sistemi di fermalibri, supporti
per esposizione libri.

Nella versione monofronte i fianchi dovranno avere uno o piu
piedi regolabili e adatti a compensare dislivelli.

La scaffalatura monofronte dovra essere fissata alla parete
mediante tasselli ed appositi ganci in acciaio regolabili.

La verniciatura delle parti metalliche dovra essere esegulta con
polveri epossodiche lermoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a "C” tale da consentire di
coprire  interamente la profonditd dello scaffale e
contemporaneamente anche la sommita della struttura

Pz

203,00

82

Scaffalatura per la realizzazione di elementi bifronte, elemento
base, dimensioni circa h 1850 — 5+5 ripiani + top componibile in
larghezza, adatto a contenere ed esporre libri, riviste e materiale
media.

Struttura costituita da telaio in tubo quadro di acciaio deila
sezione minima di mm 25x25x2 chiusi lungo tutto Il perimetro con
giunzioni a 45° elettrosaldate, levigate e verniciate.

La stabilitd degli scaffali é garantita da telaio di controvento in
tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione bifronte dovra
prevedere fiancate laterali e top di chiusura in legno tipo faggic
evaporato. Le fiancate ed il top dovranno essere collegate alla
scaffalatura in maniera tale de conienere i montanti laterali e
l'ultimo scaffale.

Le fiancate ed il top dovranno essere collegate alla scaffalatura
in maniera tale da contenere i montanti laterali & I'ultimo scaffale.
Innesto tra top e fiancate a quartabono

Ripiani in lamiera di acclaio presso piegata e vemiciata dello
spessore 10/10, opportunamente sagomata, bordo posleriore
blocca libri in acciaio rialzato, completo di ganci per il
posizionamento inclinato. Tutti i ripiani compreso quello di base
dovranno essere regolabili In altezza ed inclinabili.

Le scaffalature dovranno prevedere sistemi di fermalibri, supporti
per esposizione libri, contenitori metaici specifici per
l'esposizione di cd, dvd. Vhs a cassetto a giorno con scarrimento




su guide.

La verniciatura delle parti metalliche dovra essere eseguita con
polveri epossodiche termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C" tale da consentire di
coprire interamente la  profondita dello scaffale e
contemporaneamente anche la sommita della struttura

PZ

427,50

83

Scaffalatura per la realizzazione di elementi bifronte, elemento
aggiuntivo, dimensioni circa h 1850 - 5+5 ripiani + top
compenibile in larghezza, adatto a contenere ed esporre libri,
riviste e materiale media.

Struttura costituita da felaio in tubo quadro di acciaio della
sezione minima di mm 25x25x2 chiusi lungo tutto il perimetro con
giunzioni a 45° elettrosaldate, levigate e verniciate.

La stabilita degli scaffali é garantita da telalo di controvento in
tubo di acciaio.

La struttura della scaffalatura nella versione bifronte dovra
prevedere fiancate laterali e top di chiusura in legno tipo faggio
evaporato. Le fiancate ed il top dovranno essere collegate alla
scaffalatura in maniera tale da contenere i montanti laterali e
l'ultimo scaffale.

Le fiancate ed il top dovranno essere collegate alla scaffalatura
in maniera tale da contenere i montanti laterali e I'ultimo scaffale.
Innesto tra top e fiancate a quartabono

Ripiani in lamiera di acciaio presso piegata e verniciata dello
spessore 10/10, opportunamente sagomata, bordc posteriore
blocca libri in acciaio rialzato, completo di ganci per il
posizionamento inclinato. Tutti i ripiani compreso qusllo di base
dovranno essere regolabili in altezza ed inclinabili.

Le scaffalature dovranno prevedere sistemi di fermalibri, supporti
per esposizione libri, contenitori metallici specifici per
l'esposizione di cd, dvd. Vhs a cassetto a giorno con scorrimento
su guide.

La verniciatura delle parti metalliche dovra essere eseguita con
polveri epossodiche termoindurenti particolarmente resistenti allo
strofinamento ed ecologiche.

Colore e scelta del committente.

Le fiancate dovranno avere forma a “C” tale da consentire di
coprire interamente la profondita dello scaffale e
contemporaneamente anche la sommita della struttura

Pz

330,00

84

Pianetto per consultazione veloce, realizzato con gli slessi

materiali e finiture degli scaffali proposti.
Dimensicni circa 500x500

Pz

90,00

B5

Scala in legno per il raggiungimento degli scaffali piu alti.

Pz

150,00

86

Tavolo 4 posti con paretina misura circa 2400x 1240x720h con
gambe a portale costituito da struttura interamente in alluminio
La struttura deve consentire il montaggio de’ panieri basculanti




utili per il transitc e deposito dei cavi elettrici, informatici e
telefonici.

Il piano deve essere costituito da unico pannello tamburato sp
18 mm minimo rivestito sulle due facce da pannelli in MDF e
finilo in laminato plastico colorato nella massa, colore a scella
della committenza nella tipologia di finitura “finto legne”.

I bordi perimetrali del piano dovranno essere realizzati in legno
massiccio, nell'essenza a scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7 con spigoli
smussati.. La postazione & completata da una paretina divisoria
centrale in finitura melamminico colore a scelta della
committenza, tipo “finto legno” come proposto per la finitura del
piano di lavoro.

PZ 380,00
87 Sedia impilabile in polipropilene colorato con sedile e schienale
monoscocca. Telaio in acciaio coslituito da 4 gambe finitura
satinata. |l piedino di tipo snodato e orientabile per I'appoggio su
qualsiasi pavimento.
Colore della sedia a scelta della commitienza.
Dim. Max 540x550x460/760h
PZ 63,00
88 Poltrona per adulti dallo stile regolare, con imbotlitura in
poliuretanc espanso rivestita in tessuto ignifugo omologato in
classe E1 con colore a scelta della committenza. |l rivestimento
deve essere completamente sfoderabile e lavabile. La
poltroncina proposta deve avere 4 gambe in acciaio, nella finitura
satinata, di sezione rettangolare e terminale antigraffio in
materiale plastice di colore nero.
Ingombro max 700x700x750h
PZ 459,00
89 Tavolino con base fissa circolare diam 600 mm min e tubolare in
acciaio verniciato a polveri eposscdiche nella finitura alluminio
satinato.
Piano del tavolo spessore mm 19 in agglomerato ligneo rivestilo
in malamminico, con colore finitura a scelta delila committenza.
Dimensionl circa diam 600x450h
Pz 198,00
90 Postazione multimediale ‘4 di cerchic con strutiura portante in
tubo quadro. Piano di lavoro con fori passacavo, schermo di
protezione dei cablaggio verticale realizzato con lamiera presso
piegata e verniciata a polveri. Piedini di regolazione alla base
della struttura metallica in acciaio con basetta in materiale
plastico.
Coordinato per materiali e finiture alle scaffalature, ai tavoli di
lettura ed ai banconi proposti.
Dim. circa 1050x800x75Ch
Pz 865,00
91 Porta CPU sottopiano, su 4 ruote plroettanti complete di freno.
Struttura metallica con scatola di rivestimento in lamiera forata
d'accialo, verniciata a polveri epossodiche nel colore a scelta del
committente.
Vano intemo mm 257x565x478h
Bimensioni lolali 257x570x570h
Pz 77,50




92

Seggiolina in polipropilene su ruole con colore a scelta del
committente.

Telaio girevole su base a 5 razze con alzata seduta a gas.

Base a 5 razze con struttura portante in acciaio da 25x30 sp 2

mm con cuffia di copertura in polipropilene colore nero.
Dimensioni circa mm 540x550x740/860h
Altezza sedula mm 440/560

Pz 90,00
93 Composizione di 4 cestini metallici per la raccolta differenziata.
Realizzato interamente in acciaio verniciato, dotato di anello
reggi sacchetto asportabile.
Dimensioni approssimative della composizione:
n. 1 cestino diam 250 mm
n. 3 cestini diam 340 mm
Pz 225,00
SERVIZI IGIENICI
94 Armadietto bagno nelle dimensioni approssimative di
600x300x1100 h tipo colonna, a una o due ante, completo di
ripiani, necessario per riporre vari materiali, completo di
accessori @ maniglie.
Struttura, finitura e colore a scella della committenza
Pz 150,00
85 Accessori per bagni costituiti da:
- Distributore di carta asciugamani piegati a “C" realizzato in
acciaio inox satinato. Struttura antivandalismo per fissaggio a
muro in 4 punti, finestra di controllo del livello di consumo,
apertura frontale con possibilita di bloccaggio del coperchio in
posizione aperta, chiusura con serratura a chiave. Placca in
plastica integrata che regola e assicura la distribuzione foglio per
foglio.
Capacita fino a 400 fogli
Dimensioni circa 225x125x425h
- Distributore di sapone realizzato in acciaio inox AISI 304 con
serbatoio in plastica a riempimento verticale, dotato di finestra
per il controllo del consumo, sistema di fissaggio a muro a 4
punti, chiusura a chiave.
Capacita del serbatoio 1,2 It.
Dimensioni circa 110Lx106Px355h
-Pattumiera a pedale in metallo con struttura cilindrica di metallo
e coperchio, sistema di apertura a pedale. Finitura e colori a
scelta della committenza.
Capacita pattumlera |t 12 o superiore
Pz 37,50
96 Accessori per wc costituiti da:
- distributore di carta igienica realizzato in acciaio, strutlura
antivandalismo per fissaggio a muro in 4 punti, finestra di
controllo del livello di consumo, chiusura a serratura con chiave,
lame dentate per taglio deilla carta.
- Scopino costituito da parte principale in acciaio inossidabile,
pomello in zinco cromato, spazzola in plastica propilenica.
Pz 22,50
SOPPALCO
97 Tavolino rotondo diam 800x 500h con le seguenti caratteristiche:




Gamba: a sezione quadra acciaio tubolare satinato.

Piano: spessore complessivo indicativo mm 37 costituito da
unico pannello tamburato rivestito sulle due facce da pannelli in
MDF e finito laminato plastico colorato nella massa a luto
spessore colore finto legno a scelta della committenza.

| bordi perimetrali del piano dovranno essere realizzati in legno
massiccio, nell'essenza a scelta del committente, con laccatura
poliuretanica trasparente dello sp. minimo mm 7 con spigoli
smussati.

PZ 340,00
98 Sedia impilabile in polipropilene colorato con sedile e schienale
monoscocca. Telaio in acciaio costituilo da 4 gambe in acciaio
satinato. Con piedini di tipo shodato e orientabile per I'appoggio
su qualsiasi pavimento.
Colore della sedia a scelta della committenza.
Dim. Max 540x550x460/760h
Pz 63,00
99 Poltrona per adulii dallo stile regolare, con imbottitura in
poliuretano espanso rivestita in tessuto ignifugo omologato in
classe E1 con colore a scella della committenza. Il rivestimenio
deve essere completamente sfoderabile e Ilavabile. La
poltroncina proposta deve avere 4 gambe in acciaio, nella finitura
satinata, di sezione reftangolare e terminale antigraffio in
materiale plastico di colore nero.
Ingombro max 700x700x750h
Pz 459,00
MEDIATECA - AREA RISTORO
100 | Tavolo mediateca con piano di lavoro e pannellature verticali
realizzate in agglomerato ligneo, dello spessore complessivo di
mm 30.
Canalizzazioni softopiano per il contenimento dei cavi di
alimentazione elettrica, telefono e per il cablaggic dei banconi.
Sul piano devono essere inserite boccole passacavi nel numero
e posizione a scelta della committenza.
Dimensioni circa 3000x600x720h
Pz 840,00
101 | Porta CPU sotlopiano appesa. Il fissaggio deve avvenire sulla
gamba laterale de! tavolo. Realizzato interamente in metalio con
struttura portante in tubolare di acciaio e lamiera di grosso
spessore.
Dimensioni circa mm 460x250x560h
Pz 50,00
102 | Seggiolina in polipropilene su ruote con colore a scelta del
committente.
Telaio girevole su base a 5 razze con alzata seduta a gas.
Base a § razze con struttura portante in acciaio da 25x30 sp 2
mm con cuffia di copertura in polipropilene colore nero.
Dimensicni circa mm 540x550x740/860h
Allezza seduta mm 440/560
Pz 80,00
103 | Scaffale monofronte elemento base h 1150 — 4 cassetti + top

interamente in metalle, coordinato di tutti gli accessori necessari
per I'archiviazione di CD/DVD e materiale multimediale vario.




Dimensioni circa 800/1000x250/300x1150h

Pz 648,00
104 | Scaffale monofronte elemento aggiuntivo h 1150 — 4 cassetti +
top interamente in metallo, coordinate di iutti gli accessori
necessari per 'archiviazione di CD/DVD e materiale multimediale
vario.
Dimensioni circa 900/1000x250/300x1 150h
Pz 612,00
105 | Piano per zona relax area ristoro dello spessore complessivo di
mm 30 e finito in laminato plastico colorato nella massa a tutto
spessore colore a scelta della committenza.
| bordi perimetrali dei piani sono sempre realizzati in legno
massiccio
Dimensioni circa 2500x450x1100h
Pz 480,00
106 | Sgabelio alto in laminato colorato con struttura portante in tubo
quadro finitura satinata, sedile e schienale in legno multistrato
sagomato e caldo con rivestimento in laminato plastico nei colori
a scelta della committenza.
Terminali a pavimento in materiale plastico con funzione
antirumore e antigraffio
Dimensionl circa 430x350x810h
Pz 104,00
107 | Poltrona per adulti dallo stile regolare, con imbottitura in
poliuretano espanso rivestita in tessuto ignifugo omologalo in
classe E1 con colore a scelta della committenza. |l rivestimento
deve essere complelamente sfoderabile e lavabile. La
poltroncina proposta deve avere 4 gambe in acciaio, nella finitura
satinata, di sezione rettangolare e terminale antigraffio in
materiale plastico di colore nero.
Ingombro max 700x700x75Ch
Pz 459,00
108 | Composizione di 4 cestini metallici per la raccolta differenziata,
Realizzato interamente in acciaio verniciato, dotato di anello
reggi sacchetto asportabile.
Dimensioni approssimative della composizione:
n. 1 cestino diam 250 mm
n. 3 cestini diam 340 mm
= 225,00
SISTEMA DI SEGNALETICA PER BIBLIOTECA
109 | Sistema integrato di segnaletica composto da:

- segnaletica a bandiera da collocarsi sopra ogni scaffale, con
l'indicazione del genere esposto da realizzarsi in materiale
metallico laccato con frontale estraibile in plastica trasparente
antiriflesso per la collocazione delle diciture;

- targhette in plastica trasparente antiriflesso per diciture da
applicare in corrispondenza di ogni scaffalatura per libri fissa o
mobile; la targhetta deve essere realizzata in materiale metallico
laccato con pannellino frontale estraibile in plastica trasparente
antiriflesso per ia collocazione delle diciture;

- fuori porta metallico da collocare in corrispondenza di ogni
locale che compone la biblioteca; il fuori porta dovra avere
dimensioni minime di 150x150 con pannellino frontale estraibile




in plastica trasparente antiriflesso per la collocazione delle
diciture;

- n. 1 targa murale da collocarsi in prossimitd dell'ingresso
indicante gli orari di apertura al pubblico della biblioteca;

- n. 1 totem informativo da collocarsi in corrispondenza
dellingresso dell'edificio e dovrad essere composto da un
pannello in lamiera laccata con larghezza minima mm 600 ed
altezza mm 1600, coliegatc a piastra di basamento in lamiera
laccata diam min 800; sul pannello dovranno essere applicale le
diciture composte da caratteri, disegni, loghi in colori vari a scelta
delia committenza;

-n. 3 pannelli informativi da collocare in corrispondenza
del’apertura del vano ascensore o in altra disposizione. ||
pannello dovra essere realizzato con dimensioni indicative di mm
500x1000, complelo di sistema di aggancio verticale a soffitto.
Sul pannello dovranno essere applicale le diciture composte da
caratteri, disegni, loghi a scelta della committenza, indicanti i
piani di riferimento ed i locali presenti.

Tutte il sistema della segnaletica dovra essere progettato e
realizzato prevedendo linserimento in ogni elemento del logo
della biblioteca, con caratteri, colori e dimensioni a scelta della
committenza.

Pz

5.000,00

110

Fornitura e posa in opera di TOTEM estemo per linstallazione
dellinsegna della Biblicteca.

Il totem dovra avere forma parallelepida, con sezione in pianta
circa 300x700 ed altezza, misurata dal piano del marciapiede di
mi. 4,00 circa. Il totem dovra essere installato sul vano contatori
e dovra parzialmente rivestire lo stesso, secondo quanto indicato
nella relativa tavola grafica.

La struttura portante che dovra essere verificata dal fornitore,
sara costituita da un traliccio di profilati ad “L" e piatti, in acciaio
zincato e saldati.

Il rivestimento esterno dovrad essere eseguifo con lastra tipo
“alucobond” con finitura della superficie esterma con lamina di
alluminio del colore degli infissi della facciata della biblioteca.

in corrispondenza dei lati dove le lastre di rivestimento ricalano
fino a terra, alla struttura portante saranno affiancati dei profilati
ad omega in lamiera zincata presso-piegata, tali da garantire un
distacco della lastra del rivestimento dal muretto del vano
contatori di circa cm 5.

La cimasa del vano contatori di dimensioni 3.70x0.60 ml con
gocciolatore perimetrale dovra essere realizzata in lamiera sp
6/10 dello stesso colore degli infissi della facciata della biblioteca.
E' prevista la predisposizione del corpo illuminante con il
passaggio della forassite all'interno della struttura come meglio
indicato nella relativa tavola grafica.

Fornitura e posa in opera di tirante dello stesso colore degli
infissi delle facciate della biblioteca di lunghezza ml 2.70 a
sezione circolare diam. 20 mm.

Sul pannello dovranno essere applicate le diciture composte da
caratteri, disegni, loghi in colori vari a scelta della committenza.

Pz

1.800,00




